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Tipurile: 
MH 16/21/28/35/45/55/75/95 
MV 35/55/75/95 
MC 21/28/35/45/55/75  
 
 
Ventilator axial sau centrifugal  
Comand �  � i reglare pe un singur cablu  
Aprindere electronic �  � i supravegherea arderii prin electrod de ionizare  
Ventilator pentru gaze arse 
5 ani garan �ie pentru schimb � torul de c � ldur �  
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ATEN� IE ! 
 
Grupa de aparate descrise în prezenta carte tehnic�  a trecut cu succes prin numeroasele teste � i probe : mecanice, 
electrice, de siguran��  în exploatare, igien�  a produselor rezultate din ardere prescrise de directivele comunit�� ii 
europene cu privire la aparatele cu func�ionare pe baz�  de gaze. 
 

Marcajul CE aplicat este recunoa� terea oficial�  a procesului de proiectare, a calit�� ii fabrica�iei � i a performan�elor 
ob�inute. Durata de via��  a aparatelor � i performan�ele devin optime în cazul exploat� rii � i între�inerii conform 
prezentelor prescrip�ii. 
 

SOLENKO S.R.L. acord �  1 an garan �ie (5 ani pt. schimb � torul de c � ldur � ) pentru piesele de schimb pentru 
aparatele comercializate, începând de la data cump � r� rii.  Aceasta este valabil �  numai în cazul respect � rii 
instruc �iunilor produc � torului din cartea tehnic � , return � rii cuponului certficatului de garan �ie, efectuarea 
punerii în func �iune de SOLENKO S.R.L. sau o firm �  agreat �  de aceasta iar documentele de atestare sunt 
trimise la SOLENKO S.R.L. 
 

Atribu � iile montatorului dup �  verificarea amplas � rii corespunz � toare prezentei c � r�i tehnice: 
 

1/ instruirea utilizatorului cu privire la urm � toarele:  
- orice modific� ri ale aparatelor sunt interzise, modificarea amplas� rii se poate efectua de personal calificat iar 
dup�  aceasta se va proceda la punerea în func�iune. Modific � rile (chiar � i minore) ale elementelor de 
siguran �� , elementelor care influen �eaz�  randamentul sau igiena arderii (schimb � ri de piese, demont � ri) 
conduc automat la retragerea m � rcii CE � i a garan �iei.  
- nu se poate renun�a la opera�iunile de cur�� ire � i între�inere conform prescrip�iilor. Lucr � rile de între �inere 
periodic �  se vor efectua cel pu �in o dat �  pe an � i vor fi documentate. 
 

2/ predarea prezentei c � r� i tehnice utilizatorului. 
 

SOLENKO S.R.L. cu acordul produc� torului SOLARONICS î� i rezerv�  dreptul la editarea prezentei c� r�i tehnice. Este 
valabil�  exclusiv cartea tehnic�  predat�  cu ocazia livr� rii aparatelor! 
 

ATEN� IE ! Aparatul nu este utilizabil casnic ! 
 

1 – DESCRIEREA APARATULUI, DESCRIEREA FUNC � ION� RII 
 
Generatorul de aer cald MINIGAZ este un generator de aer cald independent, cu posibilit�� i de func�ionare pe baz�  de 
gaze naturale sau propan-butan � i respect�  prescrip�iile normelor comunit�� ii europene � i a standardului european EN 
437 cu privire la aparatele cu func�ionare pe gaze. 
 
Constituie un sistem de înc� lzire direct�  pe baz�  de gaze, adic�  produce c� ldur�  f� r�  un agent intermediar. În cazul 
întregii game descrise în prezenta carte tehnic� , evacuarea gazelor arse se produce printr-un ventilator de aspira�ie. 
Aparatele pot prelua aerul necesar arderii din spa�iul unde sunt montate sau din mediul exterior. 
 

Aparatele MINIGAZ din categoria II 2E+ 3+ purtând marcajul 0000000066663333////99994444 , pot func�iona pe baz�  de combustibili gaze naturale 
(G20 sau G25) ori propan (G31) respectând prescrip�iile comunit�� ii europene � i a standardului EN 437. 
 

1-1 Descrierea aparatelor:  

- Carcas�  din tabl�  de o�el acoperit�  cu vopsea epoxidic� , culoarea RAL 9003, element frontal de dirijare al aerului  din 
aluminiu cu lamele reglabile orizontal � i vertical  

- Tav�  (sertar) suport deta� abil� , din o�el aluminizat al arz� torului (atmosferic) purtând duzele arz� torului 

- Schimb� tor de c� ldur�  din �eav�  de o�el aluminizat cu perete gros  

- Ventilator axial (MH � i MV) sau centrifugal (MC)  

- Ventile de gaz combinate marca SIT  

- Cartel�  electronic�  marca BRAHMA care regleaz�  ciclul de func�ionare al aparatelor MINIGAZ � i supravegheaz�  
siguran�a func�ion� rii 

- Aprindere electric� , supravegherea fl� c� rii prin ionizare 

- Schimb� torul de c� ldur�  este dublu protejat termic împotriva supraînc� lzirii de termostate, dintre care unul ac�ioneaz�  
la repornirea manual�  a aparatului.  
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1-2 Instruc �iuni pentru exploatare:  
 
 

- În vederea exploat� rii, regl� rii � i între�inerii aparatelor citi�i recomand� rile c� r�ii tehnice. 
 
- Se recomand�  efectuarea lucr� rilor de între�inere specializat�  cel pu�in o dat�  pe an. Frecven�a lucr� rilor de între�inere 
necesare sunt determinate de mediul în care sunt exploatate. În medii cu con�inut de praf intens se recomand�  aten�ie 
sporit�  în examinarea aparatelor. 
 
- Asigura�i-v�  periodic dac�  aparatul nu prezint�  deforma�ii, în special instala�ia de alimentare cu gaze � i instala�ia de 
evacuare al gazelor arse.  
 
- Asigura�i-v�  periodic dac�  racordul de introducere al aerului pentru ardere � i vecin� tatea imediat�  a aparatelor nu sunt 
obturate.. 
 
- Asigura�i-v�  ca suflarea aerului cald  s�  fie optim�  adic�  s�  nu fie împiedicat�  de diferite obstacole plasate în fa�a 
aparatului. 
 
 

1-3 Func �ionare:  
 
 
- Dac�  temperatura spa�iului este inferioar�  temperaturii setate pe termostat, arz� torul este aprins cu ajutorul electrodului 
pentru aprindere, dup�  care porne� te ventilatorul care sufl�  aer cald în înc� pere. Când temperatura aerului atinge valoarea 
setat�  pe termostat, acesta închide ventilul de gaz � i arz� torul se stinge. Ventilatorul va func�iona cca. 1 min pentru r� cirea 
schimb� torului de c� ldur� .  
 
 

1-4 Siguran �� : 
 
 
- Eventualele probleme disfunc�ionalit�� i ale arderii sunt receptate de electrodul de ionizare, care închide imediat ventilele 
de gaz.  
 
- Protec�ia schimb� torului de c� ldur�  împotriva supraînc� lzirii este asigurat�  de dou�  termostate. Primul asigur�  repornirea 

automat� , asigur�  protec�ie împotriva insuficien�ei de aer (obtur� ri, defecte de ventilator). Al doilea func�ioneaz�  în 
cazul repornirii manuale, are setat�  o valoare superioar�  primului. Asigur�  protec�ia aparatului împotriva 
supraînc� lzirilor.   

 
În cazul disfunc�ionalit�� ilor fa��  de cele descrise mai sus v�  rug� m a ne anun�a urgent la urm� toarele numere de telefon: 
 

Tel.: 0265-218.561 
 
- Asigura�i-v�  ca debitul de aer pentru ardere, la presiunea atmosferic� , s�  fie suficient pentru aparate. (Orice modificare 
ulterioar�  cu privire la amplasarea aparatelor trebuie efectuat�  având în vedere cele de mai înainte). Orice sc� dere de 
presiune accentuat�  în interiorul spa�iului poate deregla func�ionarea aparatelor, poate limita necesarul de aer pentru 
ardere.  
 
 

1-5 Decuplarea:  
 
 
- Pentru decuplarea/oprirea de scurt�  durat�  a aparatelor este suficient�  setarea termostatului la valoarea minim� . 
Repornirea aparatelor se va efectua deasemenea de la termostat.  
  
- Pentru opririle de lung�  durat�  termostatul se va regla la temperatura minim� , iar butonul de pornire se va regla pe pozi�ia 
O, a� tepta �i oprirea ventilatorului,  dup�  care închide�i robinetul de gaz � i întrerupe�i alimentarea electric� .  
 
- Punerea în func�iune se va efectua respectând instruc�iunile de pornire.  
 
- Alimentarea cu gaz � i energie electric�  se va întrerupe doar în cazuri de urgen��  sau oprire îndelungat�  !  

 
 
1-6 Montarea/amplasarea:  

 
 
- La amplasarea aparatelor trebuie avut în vedere posibilitatea deschiderii u� ii de service pân�  la 90o, � i existen�a 
distan�elor de protec�ie prescrise. 
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   2 – CARACTERISTICI TEHNICE 

 
2-1 Datele tehnice ale generatoarelor de aer cald t ipul  MH cu ventilator axial:  

 
TIPURI  MH 16 MH 21 MH 28 MH 35 MH 45 MH 55 MH 75 MH 95 

Puterea instalat�  kW 16 21 28 35 45 55 71 92 

Puterea util�  kW 14,6 19,5 25,5 31,5 40,5 50 64,4 84 

Randamentul  % > 91  > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 

Nr. ventilatoare  buc.  1  2 

Tura�ia rot/min  900  1400  900 

Transp.aer la 15 °C-on 
Transp.aer la 50 °C-on 

m3/h 
1350 
1500 

1 450 
1 625  

2 050  
2 250 

2 900   
3 250 

4 000  
4 400 

4 900  
5 400 

5 800  
6 400 

8 000  
8 800 

Ridicare temperatur�   (D t) K 32 40 36 32 30  30 32 32 

Raza de ac�iune m 12 12 16 23 26 28 30 30 

Consum de gaz la 15°C-on  
Gaz natural           G20  
Gaz natural           G25  
    Propan            G30/G31 

 
20 mbar 
25 mbar 
37 mbar 

 
1,69 m3/ h  
1,88 m3/ h  

    1,25 kg/h 

 
2,22 m3/ h  
2,46 m3/ h  

   1,64 kg/h 

 
2,96 m3/ h  
3,29 m3/ h 
2,18 kg/h 

 
3,70 m3/ h  
4,11 m3/ h  

    2,73 kg/h 

 
4,76 m3/ h  
5,28 m3/ h 
3,51 kg/h 

 
5,82 m3/ h  
6,43 m3/ h  

   4,30 kg/h 

 
7,40 m3/ h  
8,22 m3/ h  

    5,46 kg/h 

 
10,0 m3/ h  
11,1 m3/ h  
7,40 kg/h 

Diam.racord exhaustare mm 100 130 130 130 

Diam.introd. aer (pt. ardere) mm 
80 / 125 80 / 125 80 / 125 80 / 125 

100 130 130 130 

Tensiune alimentare    ~ 230 V; 50 Hz, IP42  

Putere electric�  absorbit�  VA 300 300 310 320 350 500 580 750 

Masa net�  kg 75 82 82 90 105 127 145 185 
Nivel zgomot – la 5 m de 
aparat în spa�iu deschis dB(A) 39 39 40 41 46 51 52 49 

 
 
 
 
 
 
 

 A B C 
Ø gaze 

arse 
Ø aer Ø G 

MH 16 810 780 356 80/125  1/2" 

MH 21 1040 800 460 80/125 1/2" 

MH 28 1040 820 460 80/125 1/2" 

MH 35 1040 820 510 80/125 1/2" 

MH 45 1040 820 570 100 100 1/2" 

MH 55 1040 840 700 130 130 1/2" 

MH 75 1120 840 825 130 130 3/4" 

MH 95 1120 840 1075 130 130 3/4" 

Racorduri ale  
MINIGAZ MH 16, 21, 28, 35  

Racorduri ale MINIGAZ 
MH 45, 55, 75, 95  

Tipurile MH  
 

Generatoarele de aer cald MINIGAZ MH 
sunt echipate cu ventilator axial. 
  
Sunt cu suflare direct� , rama cu lamelele 
de dirijare bidirec�ionale fac patre din 
varianta de baz� . 
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2-2 Datele tehnice ale generatoarelor de aer cald t ipul  MV  

cu ventilator axial:  

 

 
 

TIPURI  MV 35 MV 55 MV 75 MV 95 

Puterea instalat�  kW 35 55 71 92 

Puterea util�  kW 31,5 50 64,4 84 

Randamentul  % > 91 > 91 > 91 >91 

Nr. ventilatoare  buc 1 1 1 2 

Tura�ia rot/min 900 1 400 1 400 900 

Transp.aer la 15 °C-on 
Transp.aer la 50 °C-on 

m3/h 2 900   
3 250 

4 900  
5 400 

5 800  
6 400 

8 000 
8 800 

Ridicare temperatur�   (D t) K 32 30 32 32 

Raza de ac�iune m 4-6 5-10 6-12 6-12 

În� l�imea de amplasare 
Minim� /maxim�   
 

m Vezi tabelul cu în� l�imile de amplasare 

Consum de gaz la 15°C-on 
Gaz natural           G20  
Gaz natural           G25  
    Propan            G30/G31 

20 mbar 
25 mbar 
37 mbar 

3,70 m3/h  
4,11 m3/h 

  2,73 kg/h 

5,82 m3/h  
6,43 m3/h 

  4,30 kg/h 

7,40 m3/h  
8,22 m3/h  

  5,46 kg/h 

10,0 m3/h 
11,1 m3/h  

    7,40 kg/h 

Diam.racord exhaustare mm 130 130 130 

Diam.introd. aer (pt. ardere) mm 
80 / 125 

130 130 130 

Tensiune alimentare   ~ 230 V; 50 Hz, IP42 

Putere electric�  absorbit�  VA 400 500 580 750 

Masa net�  kg 90 127 145 180 

Nivel zgomot – la 5 m de aparat 
în spa�iu deschis dB(A) 41 51 52 49 

 
 
 
 
 
 

Tipurile MV  
 

Generatoarele de aer cald MINIGAZ MV sunt 
echipate cu ventilator axial. 
 
Direc�ia de suflare este vertical� , rama cu 
lamelele de dirijare bidirec�ional�  constituie 
varianta de baz� . 
 
Sunt cu suflare direct� , utilizabile pentru 
înc� lzirea coridoarelor dintre rafturi înalte. 
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Dimensiunile caracteristice ale modelelor MV:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiune / Tip MV 35 MV 55 MV 75 MV 95 

A 1 040 1 040 1 120 1 120 

B 820 840 840 840 

C 510 700 825 1075 

D 134,5 134,5 149,5 149,5 

E 430 610 730 ——– 

H 185 280 365 455 

Ø Gaze arse 130 130 130 

Ø Aer 
80/125 

130 130 130 

Ø G (gaz) 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 

 
 

În� l� imea de montare ale modelelor MV  
 
 

 

Tipuri   MV 35 MV 55 MV 75 MV 95 

L1 (min) m 0,45 0,45 0,50 0,60 

L2 (min) m 1 1 1 1 

L3 (min) m 1 1 1 1 

H: În� l�ime (min. – max.) m 4 - 6 5 - 10 6 - 12 6 - 12 

P: Raza maxim�  de ac�iune m 20-H  25-H 28-H  30-H 

L1 

L3 

L3 
L2 

L2 

H 

P 

P 

Modelele MV se vor fixa în partea superioar�  cu 4 � uruburi M8. 
 
Aparatele sufl�  aerul pe vertical� , spre sol, datorit�  acestuia nu se 
pot amplasa decât la în� l�imile recomandate. 
 
V�  rug� m în vederea ob�inerii eficien�ei favorabile s�  respecta�i 
în� l�imile recomandate de produc� tor. 

F

Air Air

F

F 

Air 

Air 

F 

Aer 

gaze 
arse 

aer 

gaze 
arse 

P 
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2-3 Datele tehnice ale generatoarelor de aer cald, tipurile MC  
 cu ventilator centrifugal  

 
TIPURI  MC 21 MC 28 MC 35 MC 45 MC 55 MC 75 

Puterea instalat�  kW 21 28 35 45 55 71 
Puterea util�  kW 19,5 25,5 31,5 40,5 50 64,4 
Randamentul  %  > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 
Tipul ventilatorului  BD25/25 M6  BD28/28 M6  BD28/28 M6  BD33/33 M6  BD33/33 M6  BD33/33 M6  
Puterea electric�  a motorului kW-LE  0,25-1/3 0,37-1/2 0,37-1/2 0,75-1 0,75-1 1,1-1,5 
Tura�ia motorului rot/min 720 680 850 750 860 980 
Cuplarea motorului viteza - medie mare mic�  medie — 
Curba caract.  (f� r�  filtru) N° 2 4 5 8 9 10 

Transp.aer la 15 °C-on 
Transp.aer la 50 °C-on m3/h 

1 700 
1 900 

2 050  
2 300 

2 800   
3 150 

3 900  
4 350 

4 400  
4 950 

5 400 
6 050 

Ridicare temperatur�  (D t) K 33,7 36,6 33,1 30,5  33,4 35,1 
Presiune static�  disponibil�  Pa 120 90 135 110 135 130 
Consum de gaz la 15°C-on 
Gaz natural           G20  
Gaz natural           G25  
Propan                  G31 

20 mbar 
25 mbar 
37 mbar 

2,22 m3/ h  
2,46 m3/ h  
1,64 kg / h 

2,96 m3/ h  
3,29 m3/ h  
2,18 kg / h 

3,70 m3/ h  
4,11 m3/ h  
2,73 kg / h 

4,76 m3/ h  
5,28 m3/ h  
3,51 kg / h 

5,82 m3/ h  
6,43 m3/ h  
4,30 kg / h 

7,40 m3/ h  
8,22 m3/ h 
5,46 kg / h 

Diam.racord exhaustare mm 100 130 130 

Diam.introd. aer (pt. ardere) mm 
80 / 125 80 / 125 80 / 125 

100 130 130 
Tensiune alimentare  V ~ 230 V; 50 Hz, IP42  

Putere electric�  absorbit�  VA 860 900 920 1250 1350 1700 

Masa net�  kg 110 117 125 140 165 180 

 
Dimensiunile modelelor MC � i a elementelor op � ionale:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A A1 A2 B B1 H L L1 P Ø gaze 
arse Ø aer Ø gaz 

MC 21 1040 750 780 480 440 460 360 390 480 80/125 1/2" 

MC 28 1040 750 780 480 440 460 360 390 480 80/125 1/2" 

MC 35 1040 750 780 480 440 510 410 440 480 80/125 1/2" 

MC 45 1040 750 780 580 540 570 470 500 580 100 100 1/2" 

MC 55 1040 750 780 580 540 700 600 630 580 130 130 1/2" 

MC 75 1120   580 540 825   580 130 130 3/4" 

Tipurile MC  
 
Tipurile de generatoare de aer cald MC sunt 
echipate cu ventilator centrifugal, varianta de 
baz�  con�ine � i camera de amestec al aerului
(vezi pag. 9.). 
Au fost proiectate pentru suflare prin canale de 
aer (tubulatur�  de ventila�ie) sau suflare direct� . 
Camera de amestec se poate echipa cu 
jaluzele de amestecare � i filtru 
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Curbe  
caracteristice:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Asamblarea camerei termice � i a camerei  
ventilatorului tipurilor MC :  
 
Opera� ii preg � titoare:  demonta�i elementele laterale (1) és (2) de pe camera ventilatorului. 
 
Asamblarea p � r� ilor A � i B : potrivi�i camera ventilatorului A cu camera termic�  B cu ajutorul celor 4 buc � uruburi 
M8 (3). Aten �ie!  Pozi�iona�i racordul electric al ventilatorului (5) lâng�  cablul de alimentare (7). (vezi foto I). 
 
Racordarea electric � : 
 
Racordul electric al ventilatorului (5) se conecteaz�  cu racordul camerei termice conform foto II. 
 
Monta�i elementele laterale (1) � i (2) cu � uruburile anexate. 

A – Caisson ventilateur  
B – Caisson thermique 

A 

1 

2 

B 

3 

A – camera ventilatorului 
B – camera termic�  

6 

5 7 

I 

II 
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3 – MONTAREA GENERATOARELOR DE AER CALD  
 
Aten �ie!  U� a service (în vedere frontal �  în partea stâng � ) trebuie s �  se deschid �  pân �  la 90o ! Acest criteriu se va lua în 
considerare la confec � ionarea suporturilor în cazul în care nu se utilize az�  supor �ii confec �iona �i în fabric � . În cazul 
utiliz � rii supor �ilor � i structurilor de montare confec � ionate în fabric �  vezi instruc � iunile anexate supor �ilor!  
 
 
3-1 Suport reglabil pentru tipurile  MH 16/21/28/35 /45/55,  montare pe peretele lateral - SMR  

 

 
 
 MH 16 MH 21  MH 28  MH 35  MH 45  MH 55 
Mod montare B22 C32 B22  C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 
partea A (mm) 110 160 160 185 200 250 
partea B (mm) 115 115 115  125 115 125 115 125 125 190 135 205 

 
Ansamblul de elemente SMR sunt console de montare pe perete lateral al tipurilor MH. 
 
Avertizare: se va consulta � i instruc�iunile aferente supor�ilor ! 

 
 
 

3-2 Suport reglabil pentru montare pe stâlpi I al t ipurilor MH 16/21/28/35/45/55 – SMR + KIPN  
 

 

 
 
 

Supor�ii SMR împreun�  cu elementele KIPN formeaz�  un cadru pentru montarea tipurilor MH. 
 
Montare: se va consulta � i instruc�iunile aferente supor�ilor ! 

 MH 16 MH 21  MH 28  MH 35  MH 45  MH 55  

Mod montare B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 

partea A (mm)        110  160 160 185 200 250 

partea B (mm) 115 115 115 125 115 125 115 125 125 190 135 205 

Aten �ie! Asigura � i-v�  de 
stabilitatea suportului! 

Aten �ie! Asigura � i-v�  de 
stabilitatea suportului! 
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3-3 Suport reglabil de perete pentru montare pe per ete lateral al tipurilor MH 75/95 - SMF  

 

 MH 75 MH 95 

Mod montare B22 C32 B22 C32 

A (mm) 135 205 135 205 

B (mm) 460 645 

C (mm) 460 460 

D (mm) 120 135 

 
Ansamblul de elemente SMF sunt pentru montarea pe perete al tipurilor MH 75 � i MH 95. 

 
Montare: se va consulta � i instruc�iunile aferente supor�ilor ! 

 
 
3-4 Suportul reglabil, de perete pentru tipurile MC – SMF 
 
ATEN� IE! Aceste element nu se poate utiliza pentru aparate dotate cu jaluzele pentru amestec aer sau filtre! 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ansamblul suport SMF este destinat mont� rii pe perete lateral al tipurilor MC  
 
Montare: se va consulta � i instruc�iunile aferente supor�ilor ! 

 MC 21 MC 28 MC 35 MC 45  MC 55  MC 75  

Mod montare B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 

A (mm) 115 125 115 125 115 125 125 190 135 205 135 205 

B (mm) 160 160 185 200 250    

C (mm) 585 585 585 585 585   585 

D (mm) 105 105 105 105 105    

Aten � ie! Asigura � i-v�  de 
stabilitatea suportului! 
 

Aten �ie! Asigura �i-v�  de 
stabilitatea suportului!  

A 
C 

B 

D 765 

27
5 
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4 – RACORDAREA ELECTRIC �  
4-1 Schema electric �  a generatoarelor de aer cald :           MINIGAZ MH – MV cu ventilator axial  

   

MINIGAZ MC cu ventilator centrifugal  

VT Ventilator (principal) pt. suflare CC Unitate de comand�  

RFP Unitate prelucrare semnal comand�  PA Comutator presiune arz� tor 

Limit Termostat pt. siguran��  la repornire manual�   SI Electrod ionizare 

Fan Termostat ventilator EA Electrod aprindere 

Reg Termostat reglare arz� tor MOD Ventil gaz reglabil (op�ional: în dou�  trepte) 

TM Termostat reglare arz� tor (op�ional) EVG Ventil gaz 

MVE Ventilator exhaustare gaze arse TI Transformator separa�ie (op�ional) 

ATEN� IE! ESTE INTERZIS�  SCHIMBAREA FAZEI CU NUL PE CABLUL DE ALIMENTARE! 

LA RACORDAREA F � R�  NUL ESTE NECESAR�  MONTAREA TRANSFORMATORULUI DE SEPARA � IE! 

 
Lâng �  aparate se 
monteaz �  buton de 
decuplare ”””” service ”””” ! 

 
Lâng �  aparate se 
monteaz �  buton de 
decuplare ”””” service ”””” ! 

 

Null           –  albastru 
Faz�          –  maro 
Comand�   – negru 
P� mânt     –  verde/galben 

Null           –  albastru 
Faz�          –  maro 
Comand�   – negru 
P� mânt     –  verde/galben  
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4-2 Schema de leg � tur �  al termostatului LP1 (TM1) , cu cablu de comand �  

 
 

4-3 Schema de leg � tur �  a unit �� ii de comand �  LP2 (TM2)  
 

 
 

 

Generatoarele de aer cald MINIGAZ cu func�ionare 
pe gaze au fost dotate cu o unitate de prelucrare 
de semnal de comand� , f� când posibil�  reglarea 
temperaturii, func�ionarea ventilatorului � i 
repornirea de la distan��  printr-un singur fir.  
 

Unitatea de reglare LP1 (TM1) este echipat �  cu 
termostat, buton pornit/oprit � i buton repornire 
de la distan �� .  
 

Sec�iunea cablului de alimentare va fi 
corespunz� toare num� rului de aparate legate.  
 

Racordarea electric�  a aparatelor va fi 
corespunz� toare reglement� rilor în vigoare.  
 
Aten � ie! Se admite legarea a maxim 4 
generatoare de aer cald la un termostat LP1 
(TM1) ! 
 
Racordarea generatorului de aer cald: 
 
A:  Null (albastru)  
B:  Faz�  (maro)  
C:  Comand�  (negru)  
D:  P� mântare (verde/galben) 

Generatoarele de aer cald MINIGAZ cu func�ionare pe 
gaze au fost dotate cu o unitate de prelucrare de 
semnal de comand� , f� când posibil�  reglarea 
temperaturii, func�ionarea ventilatorului � i repornirea de 
la distan��  printr-un singur fir.  
 
Unitatea LP2 (TM2) este echipat �  cu un termostat 
programabil pe o s � pt � mân� , buton pentru înc � lzire 
/ oprit / ventilare, respectiv buton repornire de l a 
distan �� . 
 
Sec�iunea cablului de alimentare va fi corespunz� toare 
num� rului de aparate legate.  
 

Racordarea electric�  a aparatelor va fi corespunz� toare 
reglement� rilor în vigoare. 
 
Aten �ie! Se admite legarea a maxim 4 generatoare de 
aer cald la o unitate LP2 (TM2) ! 
 
Racordarea generatorului de aer cald: 
 
A:  Null (albastru)  
B:  Faz�  (maro)  
C:  Comand�  (negru)  
D:  P� mântare (verde/galben) 
 

LP1 (TM1) 

 LP2 (TM2) 

D A B 

B C 

D A B 

D B C 

buton de decuplare 
”””” service ””””  (op�ional) 

buton de 
decuplare 
”””” service ””””  
(op�ional) 

 



- 14 - 

  

4-4 Schema de racordare a tabloului de comand �  TM 3  
 

  
 

4-5 Schema de racordare a tabloului de comand �  LP4 (TM4) 
 
 

Generatoarele de aer cald MINIGAZ au fost echipate 
cu o subunitate de recep�ionare/prelucrare a 
semnalelor, f� când posibil�  astfel transmiterea 
semnalelor pe un singur cablu a func�iilor 
corespunz� toare termostatului, ventilatorului � i 
repornirea de la distan�� . 
 
Unitatea LP3 (TM3) este echipat cu un termostat 
programabil pentru o s � pt � mân� , senzor, buton 
de comand �  cu pozi � ii de comand �  pentru 
înc � lzire/oprit/ventilare, respectiv buton de 
repornire de la distan �� . 
 

Sec�iunea cablului va fi corespunz� tor num� rului de 
aparate comandate. 
 

Racordarea electric�  a aparatelor va fi conform  
normelor � i reglement� rilor în vigoare. 
 

Aten �ie! Se pot racorda maxim 4 generatoare de 
aer cald la o unitate de comand �  LP3 (TM3)! 
 
Racordare generatorului de aer cald: 
A:  Nul (albastru)  
B:  Faz�  (maro)  
C:  Comand�  (negru)  
D:  P� mântare (verde/galben) 
 
Distan�a dintre sond�  � i unitatea de comand�  nu poate 
dep�� ii 30 m, � i este necesar�  utilizarea unui cablu 
ecranat de 2x0,75  mm2 !  Cablul ecranat al sondei se 
va pozi�iona dep� rtat de restul cablajelor, inclusiv cablul 
de alimentare ! 
 

Generatoarele de aer cald MINIGAZ au fost echipate cu o 
subunitate de recep�ionare/prelucrare a semnalelor, f� când 
posibil�  astfel transmiterea semnalelor pe un singur cablu a 
func�iilor corespunz� toare termostatului, ventilatorului � i 
repornirea de la distan�� . 
 

Unitatea LP4 (TM4) este echipat cu un termostat 
programabil pentru o s � pt � mân� , senzor, buton de 
comand �  cu pozi � ii de comand �  pentru 
înc � lzire/oprit/ventilare, buton de repornire de la dis tan�� , 
respectiv 4 siguran �e pentru protec � ia aparatelor. 
 

Sec�iunea cablului va fi corespunz� tor num� rului de aparate 
comandate. 
Racordarea electric�  a aparatelor va fi conform cu normele � i 
reglement� rile în vigoare 

 
Aten �ie! Se pot racorda maxim 4 generatoare de aer cald la o 
unitate de comand �  LP4 (TM4)! 
 

Racordare generatorului de aer cald: 
A:  Nul (albastru)  
B:  Faz�  (maro)  
C:  Comand�  (negru)  
D:  P� mântare (verde/galben) 
 

Distan�a dintre sond�  � i unitatea de comand�  nu poate dep�� ii 30 
m, � i este necesar�  utilizarea unui cablu ecranat de 2x0,75  mm2 !  
Cablul ecranat al sondei se va pozi�iona dep� rtat de restul 
cablajelor, inclusiv cablul de alimentare ! 

LP3 (TM3) 

D A B 

A B C D 

LP4 (TM4) 

D A B 
A B     A B     A B     A B  
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buton de decuplare 
”””” service ””””  (op�ional) 
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5 – RACORDAREA ELEMENTELOR DE EVACUARE AL GAZELOR A RSE 
 

5-1 Elemente de evacuare al gazelor arse pentru gen eratoarele de aer cald MINIGAZ 16/21/28/35  

 
1 Prelungitor telescopic concentric 6 Prelungitor concentric 500 / 1000 mm 
2 Element evacuare lateral� , concentric 7 Cot 45° sau 90°  
3 Element evacuare prin acoperi� , concentric 8 Cot concentric 45° sau 90°  
4 Element tip co�  de fum 9 Element trecere, plan 
5 Prelungitor etan�  250 / 500 / 1000 mm 10 Element trecere, îndoit, cu folie din plumb  

 
5-2  Elemente de evacuare al gazelor arse pentru ge neratoarele de aer cald MINIGAZ 45/55/75/95  

 
2 Element concentric pt. evacuare lateral�  7 Cot 45°  
3 Elem. concentric pt. evacuare prin acoperi�  8 Cot 90°  
4 Co�  de fum  (f� r�  guler exterior) 9 Element trecere, plan 
5 Prelungitor etan�  250 / 500 / 1000 mm 10 Element trecere, îndoit, cu folie din plumb 
6 Prelungitor concentric 500 / 1000 mm   

 
 
 

4 3 2 6 5 

7 

10 

9 
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5-3 Racordarea elementului de evacuare, prin perete  lateral, concentric C12 la MINIGAZ tipurile MH 16/ 21/28/35 � i 
MC21/28/35 – KC1280.125 

 

 
ATEN� IE! 
Racordarea tuburilor trebuie s �  fie etan ��  � i rigid � ! Lungimea total �  nu poate dep �� i 6 m, având în vedere c �   un cot de 
90° sau 45° corespunde la 1 m lungime de tubulatur � . La lungimi de evacuare mai mari v �  rug � m consulta �i speciali � tii 
firmei noastre.  

 
 

5-4  Racordarea elementului de evacuare, prin peret e lateral, concentric C12 la  MINIGAZ tipurile MH � i MC 45/55/75/95 
– KC12100.150 / KC12130.200 

 
 

ATEN� IE! 
Racordarea tuburilor trebuie s �  fie etan ��  � i rigid � ! Lungimea total �  nu poate dep �� i 6 m, având în vedere c �   un cot de 
90° sau 45° corespunde la 1 m lungime de tubulatur � . La lungimi de evacuare mai mari v �  rug � m consulta �i speciali � tii 
firmei noastre.  

Evacuarea produselor arderii � i introducerea de aer 
pentru ardere se produce prin peretele lateral, 
orizontal.  
  
Elementul de leg� tur�  este concentric, cu 
diametrele de 80/125 � i se racordeaz�  direct pe 
generatorul de aer cald.  
 
Elemetul KC1280.125 (ø 80/125) se compune dintr-
un tub de evacuare (1) � i dou�  pl� ci masc�  (2), care 
fac posibil�  fixarea � i etan� are perfect� . 
 
Distan�a (A) poate varia între 200 � i 350 mm. 
Lungimea evacu� rii (B) trebuie s�  fie 820 mm. 
 
Exist�  posibilitatea prelungirii prin elemente anexe 
(coturi, prelungitoare drepte (0,5 m sau 1 m) ori 
prelungitoare telescopice, care sunt prezentate în 
pag. 15.) 

Evacuarea produselor arderii � i introducerea de aer 
pentru ardere se produce prin peretele lateral, 
orizontal.  
 
Pentru MINIGAZ 45 corespunde elementul 
KC12100.150 (ø 100/150), iar pentru MINIGAZ 
55/75/95 KC12130.200 (ø 130/200). Se compun din  
dou�  tuburi de leg� tur�  cu lungimea de 250 mm (3), 
un tub concentric de evacuare (1), un element de 
leg� tur�  (4) � i dou�  pl� ci masc�  (2). 
 
Diametrele tuburilor de evacuare 100/150 
corespund modelelor 45 iar 130/200 pentru 
modelele 55/75/95. 
Aceste elemente de evacuare au fost proiectate 
pentru o grosime a peretelui de maxim 270 mm (A),
lungimea total�  (B)  550 mm. 
 
Elementul de evacuare poate fi scurtat, prelungit 
sau distan�at – cu ajutorul anexelor – de aparate: 
coturi, prelungitoare drepte   (0,5 m vagy 1 m) sau 
prelungitoare telescopice, prezentarea în pag. 15.  
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5-5 Racordarea elementului de evacuare vertical, pr in acoperi � , concentric C32 la MINIGAZ tipurile MH 16/21/28/35  � i 
MC 21/28/35 – KC3280.125 

 
ATEN� IE! 
Racordarea tuburilor trebuie s �  fie etan ��  � i rigid � ! Lungimea total �  nu poate dep �� i 8 m, având în vedere c �   un cot de 
90° sau 45° corespunde la 1 m lungime de tubulatur � . La lungimi de evacuare mai mari v �  rug � m consulta �i speciali � tii 
firmei noastre.  
 
 
5-6  Racordarea elementului de evacuare vertical, p rin acoperi � , concentric C32 la MINIGAZ tipurile MH � i MC 
45/55/75/95 – KC32100.150 / KC32130.200 

 
 KC32100.150 KC32130.200 
Diametrul interior minim (5) 151 mm 201 mm 
Diametrul interior maxim (5) 168 mm 208 mm 
A  545 mm 955 mm 
B  930 mm 1060 mm 
C  190 mm 205 mm 

 
ATEN� IE!Racordarea tuburilor trebuie s �  fie etan ��  � i rigid � ! Lungimea total �  nu poate dep �� i 8 m, având în vedere c �   
un cot de 90° sau 45° corespunde la 1 m lungime de tubulatur � . La lungimi de evacuare mai mari v �  rug � m consulta �i 
speciali � tii firmei noastre. 

 
Evacuarea produselor arderii � i introducerea de aer pentru 
ardere se produc prin acoperi� .   

 
Kit-ul KC32100.150 (ø 100/150 pentru MINIGAZ 45 
-1 tubulatur�  evacuare (1) 
-2 buc. cot 90°, cu diametru 100 mm (2) 
-2 buc. Prelungitoare cu lungimea 250 mm (3) 
-1 buc. Element racordare (4) 
 
Kit-ul KC32130.200 (ø 130/200 ) pentru MINIGAZ 55/7 5/95 
-1 tubulatur�  evacuare (1) 
-2 buc. cot 90°, cu diametru 130 mm (2) 
-1 buc. prelungitor cu lungimea de 500 mm (3) 
-1 buc. prelungitor cu lungimea 250 mm (3) 
-1 buc. Element racordare (4) 
 
Exist�  posibilit�� i de scurtare, prelungire respectiv dep� rtare de 
aparat cu elemente ca : coturi, prelungitoare drepte (0,5 m vagy 
1 m) sau telescopice, care sunt prezentate în pag. 15.  
 

Evacuarea produselor arderii � i introducerea de aer pentru 
ardere se produc prin acoperi� .  
 
Diametrul elementului de leg� tur�  concentric este de 
80/125 � i se racordeaz�  direct pe generatorul de aer cald.  
 
Kit-ul KC3280.125  (ø 80/125) se compune dintr-o 
tubulatur�  concentric�  (1) � i un cot concentric de 90° (2). 
Etan� area acoperi� ului se realizeaz�  cu element de 
trecere clasic (5) sau alte elemente – conform tipului de 
acoperi� . Gulerul (7) se livreaz�  împreun�  cu tubulatura, 
realizând acoperirea, mascarea elementului de trecere � i 
etan� area perfect�  a acestuia. Distan�a (A) trebuie s�  fie 
minim 250 mm. Lungimea final�  a elementelor asamblate 
împreun�  cu cotul va fi de 1195 mm, distan�a (C) va fi de 
125 mm. 
 
Exist�  posibilit�� i de prelungire respectiv dep� rtare de 
aparat cu elemente ca : coturi, prelungitoare drepte (0,5 m 
vagy 1 m) sau telescopice, care sunt prezentate în pag. 15. 



- 18 - 

  

5-7 Kit-ul de evacuare prin acoperi �  B22 pentru MINIGAZ MH 16/21/28/35/45/55/75/95 � i MC tipurile 21/28/35/45/55/75/95 
– KB2280 / KB22100 / KB22130  

ATEN� IE! Sec�iunea tubulaturii de evacuare va fi egal �  minim cu diametrul racordului aparatului! Evacuare a gazelor 
arse prin acest tip de kit este posibil �  numai vertical sau înclinat maxim la 45°. În cazul  în care por �iunea din afara 
cl � dirii dep �� e� te lungimea de 2 m se va proiecta tubulatur �  izolat �  termic.  
 
 
5-8 Racordarea Kit-ului de evacuare prin acoperi �  B22 pentru MINIGAZ MV tipurile 35/55/75/95 – KB228 0V / 
KB22130V 
 
 

 
ATEN� IE! Sec�iunea tubulaturii de evacuare va fi egal �  minim cu diametrul racordului aparatului! Evacuare a gazelor 
arse prin acest tip de kit este posibil �  numai vertical sau înclinat maxim la 45°. În cazul  în care por �iunea din afara 
cl � dirii dep �� e� te lungimea de 2 m se va proiecta tubulatur �  izolat �  termic.  

Aerul necesar pentru ardere este luat din interior, iar 
produsele arderii sunt evacuate vertical, prin acoperi� . 
 
Kit-ul KB2280 (ø80), KB22100 (ø100) és KB22130 (ø 130) 
se compune dintr-o tubulatur�  în form�  de T închis la un 
cap� t (2), un prelungitor cu l= 1 m (1) � i o tubulatur�  de 
exhaustare (3), completate de un guler (7). Cota maxim�  a 
kit-ului de evacuare trebuie s�  fie minim cota maxim�  a 
acoperi� ului.  
La tipurile MINIGAZ 16/21/28/35/45 Kit-ul va avea 
urm� toarele cote : (B) 2150 mm, (C) 125 mm. La tipurile 
MINIGAZ 55/75/95 : (B) 2150 mm, (C) 135 mm. 
Lungimea tubulaturii de evacuare prin acoperi�  se poate 
prelungii sau dep� rta de aparat cu elemente ca : coturi, 
prelungitoare drepte de (0,5 m vagy 1 m) prezentate în pag. 
15.  
 
Se va asigura aerisirea corespunz � toare a spa �iului! 
Debitul necesar de aer proasp � t este de  min. 100 
m3/h/generator de aer cald.  

Aerul necesar pentru ardere este luat din interior, iar produsele 
arderii sunt evacuate vertical, prin acoperi� . 
 
Kit-urile KB2280V (ø 80) � i KB22130V (ø 130) se compun 
dintr-un cot de 90° etan �  (1), un prelungitor cu l= 0,5 m, etan�  
(2), un element T închis la un cap� t (3), dou�  prelungitoare cu 
l= 1 m (4) � i o c� ciul�  împotriva ploii (5). Fantele de evacuare 
vor fi minim la cota maxim�  a acoperi� ului. 
 
Distan�ele (B) la kit-urile KB2280V � i KB22130V sunt de 2150 
mm, iar (C) 630 mm la MINIGAZ MV 35, respectiv 750 mm la 
MV  55/75. 
 
Lungimea tubulaturii de evacuare prin acoperi�  se poate 
prelungii sau dep� rta de aparat cu elemente ca : coturi, 
prelungitoare drepte de (0,5 m vagy 1 m) prezentate în pag. 15. 
 
Se va asigura aerisirea corespunz � toare a spa �iului! Debitul 
necesar de aer proasp � t este de  min. 100 m 3/h/generator de 
aer cald.  
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5-9 Racordarea Kit-ului de evacuare concentric, pri n acoperi �  C32 la MINIGAZ MV 35 – KC3280.125V  

 
ATEN� IE! Racordarea tuburilor trebuie s �  fie etan ��  � i rigid � ! Lungimea total �  nu poate dep �� i 8 m, având în vedere c �   
un cot de 90° sau 45° corespunde la 1 m lungime de tubulatur � . La lungimi de evacuare mai mari v �  rug � m consulta �i 
speciali � tii firmei noastre. 
 
 
5-10 Racordarea Kit-ului de evacuare concentric, pr in acoperi �  C32 la MINIGAZ MV 55/75/95 – KC32130.200V  

 ATEN� IE! Racordarea tuburilor trebuie s �  fie etan ��  � i rigid � ! Lungimea total �  nu poate dep �� i 8 m, având în vedere c �   
un cot de 90° sau 45° corespunde la 1 m lungime de tubulatur � . La lungimi de evacuare mai mari v �  rug � m consulta �i 
speciali � tii firmei noastre. 
 
 
 
 

Aerul necesar arderii provine din exteriorul cl� dirii, iar gazele 
arse sunt evacuate vertical, prin acoperi� .  
 
Elementele de racordare concentrice de pe aparat au 
diametrele de Ø 80/125. 
 
Kit-ul KC3280.125V  (ø 80/125) se compune dintr-un tub de 
exhaustare (1) � i un colector de condens (3). 
 
Etan� area str� pungerii prin acoperi�  se realizeaz�  printr-un 
element de trecere clasic sau alte elemente corespunz� toare 
tipului de acoperi� . Gulerul (5) se livreaz�  împreun�  cu tubul de 
exhaustare. Acesta acoper�  elementul de trecere � i asigur�  
etan� area. 
 
Lungimea elementelor exterioare va fi de minim 250 mm (A), 
lungimea total�  a elementelor asamblate va fi de 1095 mm (B). 
 
Elementul de evacuare poate fi scurtat, prelungit sau distan�at 
– cu ajutorul anexelor – de aparate: coturi, prelungitoare drepte   
(0,5 m vagy 1 m) sau prelungitoare telescopice, prezentarea în 
pag. 15.  
 

Aerul necesar arderii provine din exteriorul cl� dirii, iar gazele arse 
sunt evacuate vertical, prin acoperi� .  
 
Aparatele dispun de dou�  racorduri de Ø130 mm. 
 
Kit-ul KC32130.200V  (ø 130/200) se compune dintr-un tub de 
evacuare (1), un colector de condens (2) � i un prelungitor izolat 
cu l= 250 mm (3). 
 
Etan� area str� pungerii prin acoperi�  se realizeaz�  printr-un 
element de trecere clasic sau alte elemente corespunz� toare 
tipului de acoperi� . Jgheabul montat fix pe tubulatura de evacuare 
îmbun� t�� e� te etan� area, mascând elementul de trecere 
(dimensiune minim�  201 mm - maxim�  208 mm). 
 
Lungimea exterioar�  a exhaust� rii este de 955 mm (A), cea 
interioar�  de 1060 mm (B). 
 
Elementul de evacuare poate fi scurtat, prelungit sau distan�at –
cu ajutorul anexelor – de aparate: coturi, prelungitoare drepte   
(0,5 m vagy 1 m) sau prelungitoare telescopice, prezentarea în 
pag. 15.  

 



- 20 - 

  

6 – INSTALA � IA DE ALIMENTARE CU GAZE  
 

6-1 Reglaje corespunz � toare tipului de gaz folosit  
 
Generatoarele de aer cald sunt echipate cu arz� toare atmosferice care fac posibil�  utilizarea atât a gazelor naturale, cât � i cele 
de propan. Rândurile duzelor � i duzele au fost astfel concepute s�  asigure o stabilitate bun�  a fl� c� rii, f� r�  a permite 
întoarcerea acesteia.  
 
Reglajele corespunz� toare tipului de gaz folosit se efectueaz�  în modul urm� tor: 
 

· Se decupleaz�  alimentarea electric�  � i se închide robinetul de gaz. 

· Se desface racordul de gaz de pe ventilul electromagnetic (1), respectiv cele trei � uruburi (2), care fixeaz�  
arz� torul de lamelele schimb� torului de c� ldur� . 

· Se schimb�  duzele (vezi tabelele). 

· Se în� urubeaz�  duzele (3). Înainte se schimb �  garniturile (4), � i aten�ie la etan� eitate.  

Duzele se monteaz �  f� r�  materiale de etan � are sau ungere . 

· Se monteaz�  la loc arz� torul. La punerea sub presiune nu uita�i re-montarea racordului cu flan��  demontat ini�ial. 

· Se verific �  etan � eitatea montajelor !  

· Se regleaz�  presiunea de intrare a gazului la regulatorul de presiune . Aten�ie! Între timp arz� torul trebuie s�  
func�ioneze! 

 

ATEN� IE ! Aceste opera�iuni  se efectueaz�  cu oprirea aliment� rii  cu energie electric�  � i a  
 

gazului !  
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6-2  Reglarea ventilului electromagnetic de gaz înt r-o treapt �   
 

 
 

Tipuri Reglaj pentru G20 Reglaj pentru G25 Reglaj p entru G31 

 Presiune 
regulator  

Duz� ,  
Intrare gaz Inel exhaust. Presiune 

regulator 
Duz� ,  

Intrare gaz Inel exhaust. Presiune 
regulator 

Duz� ,  
Intrare gaz Inel exhaust. 

MINIGAZ 16 9 mbar   4 x AL 1,90 40 12 mbar   4 x AL 1,90 40 25 mbar   5 x AL 1,10 40 

MINIGAZ 21 9 mbar   5 x AL 1,90 40 12 mbar   5 x AL 1,90 40 25 mbar   5 x AL 1,10 40 

MINIGAZ 28 9 mbar 5 x AL 2,20 27 12 mbar 5 x AL 2,20 27 25 mbar 5 x AL 1,30 27 

MINIGAZ 35 9 mbar 6 x AL 2,20 30 12 mbar 6 x AL 2,20 30 25 mbar 6 x AL 1,30 30 

MINIGAZ 45 9 mbar 8 x AL 2,20 Nu are 12 mbar 8 x AL 2,20 Nu are 25 mbar 8 x AL 1,30 Nu are 

MINIGAZ 55 9 mbar 10 x AL 2,20 Nu are 12 mbar 10 x AL 2,20 Nu are 25 mbar 10 x AL 1,30 Nu are 

MINIGAZ 75 9 mbar 12 x AL 2,20 Nu are 12 mbar 12 x AL 2,20 Nu are 25 mbar 12 x AL 1,30 Nu are 

MINIGAZ 95 9 mbar 16 x AL 2,20 27 12 mbar 16 x AL 2,20 27 25 mbar 16 x AL 1,30 30 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Ventilul electromagnetic pentru 
aparatele de 16 - 75 kW 

gázszelep  

Ventilul electromagnetic 
pentru aparatele de 95 kW  

Reglarea presiunii 

Gaz
Gaz 

Reglarea presiunii 
 

Loc m� surare presiune 
 

Loc m� surare presiune 
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6-3 Ajustarea ventilului reglabil  

Tipuri Reglare pt. G20 Reglare pt.  G25 Reglare pt.  G31 

 Presiune 
regulator  Duz� ,  

Intrare gaz 
Inel 

exhaust. 
Presiune 
regulator  Duz� ,  

Intrare gaz 
Inel 

exhaust. 
Presiune 
regulator  Duz� ,  

Intrare gaz 
Inel 

exhaust. 

 Treapta 
redus�  

Treapta 
mare   Treapta 

redus�  
Treapta 

mare   Treapta 
redus�  

Treapta 
mare   

Minigaz 16 6,5 mbar 9 mbar 4 x AL 1,90 40 7 mbar 12 mbar 4 x AL 1,90 40 13 mbar 25 mbar 4 x AL 1,10 40 

Minigaz 21 6,5 mbar 9 mbar 5 x AL 1,90 40 9 mbar 12 mbar 5 x AL 1,90 40 18 mbar 25 mbar 5 x AL 1,10 40 

Minigaz 28 6,5 mbar 9 mbar 5 x AL 2,20 27 9 mbar 12 mbar 5 x AL 2,20 27 18 mbar 25 mbar 5 x AL 1,30 27 

Minigaz 35 6,5 mbar 9 mbar 6 x AL 2,20 30 9 mbar 12 mbar 6 x AL 2,20 30 18 mbar 25 mbar 6 x AL 1,30 30 

Minigaz 45 6,5 mbar 9 mbar 8 x AL 2,20 Nu are 9 mbar 12 mbar 8 x AL 2,20 Nu are 18 mbar 25 mbar 8 x AL 1,30 Nu are 

Minigaz 55 6,5 mbar 9 mbar 10xAL 2,20 Nu are 9 mbar 12 mbar 10xAL 2,20 Nu are 18 mbar 25 mbar 10xAL 1,30 Nu are 

Minigaz 75 6,5 mbar 9 mbar 12xAL 2,20 Nu are 9 mbar 12 mbar 12xAL 2,20 Nu are 18 mbar 25 mbar 12xAL 1,30 Nu are 

Minigaz 95 6,5 mbar 9 mbar 16xAL 2,20 27 9 mbar 12 mbar 16xAL 2,20 27 18 mbar 25 mbar 16xAL 1,30 27 

 

7 – RACORDARE LA INSTALA � IA DE ALIMENTARE CU GAZE  
Se necesit�  aten�ie la proiectarea diametrului conductei de alimentare, lungimea ei, în func�ie de debitul necesar. Pierderile de 
presiune nu trebuie s�  dep�� easc�  valoarea de 5 % din presiunea de intrare în re�ea. 
Verifica�i etan� eitatea re�elei de alimentare cu gaz. Racord� rile se vor executa astfel încât s�  corespund�  prescrip�iilor pentru 
aparate interioare, consumatoare de gaze, indiferent de tipul de gaz folosit ! 
La racordare la conducta de gaz a aparatului , respectiv  la demontare  se vor folosi dou�  chei, adic�  pe conduct�  se va � ine 
contr �  în vederea evit � rii deterior � rii etan �� rii din ventilul electromagnetic ! 
7-1 „Kit”-ul obi � nuit de racordare la instala �ia de alimentare cu gaz a generatoarelor de aer cal d MINIGAZ  
 

 

8 – PUNEREA ÎN FUNC� IUNE A GENERATOARELOR DE AER CALD MINIGAZ  
8-1 Principiul de func �ionare:  
1 – La punerea sub tensiune lampa semnalizatoare RFP (prelucrare semnal de comand� ) (23) lumineaz�  verde  (în dreapta 
siguran�ei generale). (Dac�  aparatul este sub tensiune, � i lampa nu se aprinde, polaritatea fazei cu nulul sunt schimbate la 
alimentarea aparatului). 
2 – În vederea punerii în func�iune a aparatului seta�i comutatorul (22) în pozi�ia 1 (°) pentru pornirea automat�  care este 
comandat�  de termostat sau în pozi�ia 2 (°° ) pentru ventilare. Pozi�ia din mijloc decupleaz�  arz� torul, dar nu întrerupe 
alimentarea cu energie electric� ! 
Cutia de comand�  verific�  pozi�ia contactelor comutatorului de presiune, dup�  care cupleaz�  ventilatorul de exhaustare. Buna 
func�ionare este verificat�  de comutatorul de presiune diferen�ial, care în lipsa aerului suficient împiedic�  continuarea derul� rii 
ciclului de c� tre unitatea de comand� . 
3 – Dup�  ventilarea camerei de ardere ventilul electromagnetic permite trecerea gazului prin duze, iar electrodul de aprindere 
procedeaz�  la aprindere. 
4 – În cazul în care amestecul gaz-aer nu se aprinde, sau electrodul de ionizare nu sesizeaz� , cutia de comand�  procedeaz�  
la o a doua încercare de aprindere, dup�  care comut�  în pozi�ie de siguran��  aparatul. 
5 – Dac�  arz� torul se aprinde, ventilatorul dup�  aproximativ 45 de secunde porne� te, � i va func�iona pân�  la dep�� irea 
temperaturii setate pe termostatul ventilatorului (15). 
6 – În cazul disfunc�ionalit�� ilor ventilatorului, termostatul de siguran��  împotriva supraînc� lzirii, decupleaz�  arz� torul 
aparatului, dac�  temperatura dep�� e� te valoarea de  90 °C. Nu decupla �i ventilatorul înaintea decupl� rii aparatului întreg, 
pute�i provoca supraînc� lzirea schimb� torului ! De asemenea nu se va opri alimentarea cu energie electric �  în timpul 
func �ion � rii aparatului!

8 8 7 
7 

Alimentare gaz 

ventil gaz 
16-75 kW  
 

Robinet sferic Regulator presiune 

MINIGAZ 

Niplu 

Ventil gaz 
95 kW  
 

Treapta mare 
 

Treapta redus�  
Treapta redus�  
 

Treapta mare 

Loc m� surare 
presiune 
 (arz� tor) 

Loc m� surare 
presiune 

Réseau Minigaz

Filtru Racord flexibil 
 
Alimentare gaz MINIGAZ 
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   8-2 Piese de schimb  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº   Denumirea  Cod de referin ��  

  M 16 M 21 M 28 M 35 M 45 M 55 M 75 M 95 

1 Racord gaze arse  3510002 3510000 3510001 

2 Inel racordare exhaustare  3510003 3510004 3510005 ——– ——– ——– ——– 

3 Racord aer pt. ardere  ——– ——– ——– 3510000 3510001 

4 Ventilator axial pt. tipul MH   3510006 3510007 3510008 3510009 3510010 3510011 2×3510009 

4 Ventilator centifugal pt. tipul MC   3510012 3510013 3510014 3510015 3510016 ——– ——– 

5 Racord gaz  3510017 3510018 

6 Conduct�  intrare gaz  3510019 

7 Ventil gaz cu regulator de presiune  3510021 3510022 

8 Loc m� surare presiune intrare gaz  ——– ——– ——– ——– ——– ——– ——– 

9 Loc m� surare pres. gaz la arz� toare  ——– ——– ——– ——– ——– ——– ——– 

10 Tava arz� toarelor         

11 Electrod aprindere  3510029 

12 Electrod ionizare   3510030 3510031 

13 Cutie comand�  � i siguran��    3510032 

14 Termostat reglare arz� toare (65 °C)         

15 Termostat ventilator (30 – 35 °C)  3510033 

16 Termostat repornire, împotriva 
supraînc� lzirilor (100 °C)   3510034 

17 Senzor-depresiune  3510035 

18 Camer�  gaze arse         

19 Ventilator exhaustare  3510042 3510043 3510044 3510045 

20 L� mpi semnalizare  Vezi pag. 25.  

21 Repornire arz� toare  ——– ——– ——– ——– ——– ——– ——– 

22 Comutator func�ionare/oprire/automat  ——– ——– ——– ——– ——– ——– ——– 

23 Siguran�e 5 A   ——– ——– ——– ——– ——– ——– ——– 

24 Unitate prelucrare semnal comand�    3510046 

25 Termostat treapta 2.(40 – 45 °C)  3510033 

26          

20 

21 22 23 

RPF–cartel�  prelucr. 
semnal comand�   

5 

13 12 17 25 14 15 4 16 26 19 

10 11 9 7 8 18 6 

 1 

2 

3 

M 45 / 55 / 75 / 95 

M 21 / 28 / 35 

 1 

2 

3 

M 16/ 21/ 28/ 35 
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9 – ÎNTRE� INEREA  
 
Exploatarea corespunz� toare, respectiv efectuarea lucr� rilor de între�inere periodic�  sunt determinante pentru func�ionarea 
ra�ional� , cu efect, cu consum minim de combustibil � i m� rirea considerabil�  a duratei de via��   a aparatului. 
 
Lucr� rile de între�inere trebuie efectuate dup�  întreruperea aliment� rii cu gaz � i energie electric�  a aparatului. 
 

Piesa  Opera�ia de între � inere  

Generatorul de aer cald Se verific�  func�ionarea corespunz� toare a tuturor aparatelor de 
siguran��  � i strângerea � uruburilor. 

Schimb� torul de c� ldur� , ventilatorul de exhaustare, 
camera ventilatorului 

Se demonteaz�  arz� torul � i lamelele suport al schimb� torului de 
c� ldur� , dup�  care se cur���  schimb� torul de c� ldur� . La racordul de 
exhaustare din spate se cur���  ventilatorul de exhaustare � i camera 
ventilatorului. 

Ventilatorul Cur�� ire cu aer comprimat. 

Tubulatura gazelor arse Se demonteaz�  tubulatura � i se cur��� . 

Carcasa � i lamelele de direc�ionare ale aerului Se cur���  cu o cârp�  moale. 

Camera de ardere Se demontez�  arz� toarele, se verific�  starea lor � i se cur��� . 

Duzele Se cur���  duzele. 

Sonda � i electrodul de ionizare Se verific�  starea lor, în caz de necesitate se schimb� . 

Filtrul de gaze Se demonteaz�  � i se cur���  cu aer comprimat. 

 
 
10 – RECOMAND� RI PENTRU EXPLOATAREA CORESPUNZ � TOARE 
 
Prescrip �ii:  
- Nu se împiedic �  exhaustarea gazelor arse � i introducerea aerului pentru ardere. 
- Nu se schimb �  reglajele efectuate de personalul calificat.- Nu s e va permite ajungerea apei în interiorul aparatulu i. 
- În cazul schimb � rii tipului de gaz sau a presiunii acestuia, ori a tensiunii electrice de alimentare anun �a�i speciali � tii 
firmei noastre. 
 
V�  rug � m încheia � i un contract de între � inere cu firma noastr �  sau s �  ne solicita �i pentru efectuarea lucr � rilor de 
între �inere.  
 

Tel.: (0265) 218.561 
 
 
Cum se va proceda în cazul apari � iei urm � toarelor probleme?  
 
SIMPTOME / PROBLEME  MOD DE AC� IONARE 

Miros de gaz  - Se opre � te alimentarea cu gaz � i alimentarea electric � , se anun ��  
personalul de service.  

Arz� torul se afl �  în pozi �ie de siguran ��  
(lampa de avarie aprins� ) 

- Se ac�ioneaz �  butonul de repornire, care se afl �  pe termostat sau 
cutia de comand � . 
- Dac�  problema persist �  anun �a�i serviceul.  
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11 – DEPANAREA  
 
În cazul existen�ei problemelor de func�ionare verifica�i condi�iile de baz�  necesare pentru func�ionarea aparatului. 
Dac�  cutia de comand�  este în pozi�ie de siguran��  (lampa de avarie arz� tor aprins� ), reporni�i aparatul. 
 
ATEN� IE! Toate interven �iile electrice sau mecanice se vor efectua cu oprir ea aliment � rii cu gaz � i energie electric � ! 
 

Defec� iuni  Cauze Remediere  

Aparatul nu porne� te - Leg� turi electrice gre� ite 
- Lips�  tensiune 
- Termostatul nu este cuplat 
- Comutatorul cutiei de prelucrare date nu este în 
pozi�ie automat�   
- Termostatul de siguran��  împotriva supraînc� lzirilor 
este decuplat 

- Se verific�  leg� turile  
- Se verific�  existen�a tensiunii 
- Se ridic�  temperatura setat�  pe termostat 
- Se verific�  pozi�ia comutatorului 
 
- Se reporne� te termostatul de siguran��   
  (airstat) 

Preventilare repetat� , continu�  - Ventilator defect 
- Presostat aer neracordat 
- Presostat aer defect 

- Se schimb�  ventilatorul 
- Se refac racord� rile  
- Se schimb�  presostatul 

Electrodul de aprindere produce 
scânteie, arz� torul se aprinde, 
cutia de comand�  ajunge în 
pozi�ie de siguran��  (lampa avarie 
arz� tor aprins� ) 

- Faz�  nul schimbate  
- Ventil gaz defect  
- Cutie comand�  defect�   

- Sond�  ionizare reglat�  necorespunz� tor sau defect 
- Aer în conducta de alimentare gaz  
- Lips�  gaz 

- Se schimb�  faza cu nulul 
- Se schimb�  
- Se schimb�   
- Se regleaz�  sau se schimb�  
- Se aerisesc conductele 
- Se verific�  presiunea de gaz 

Aparatul în timpul func�ion� rii 
comut�  în pozi�ie de siguran��  
(lampa ro� ie) 

- Alimentare gaz întrerupt�  
- Diferen��  poten�ial între nul � i p� mântare 

- Se reporne� te cu butonul ro� u de pe cutia de 
comand�  
- Se monteaz�  transformator de protec�ie 

La pornire aer rece - Termostat interior setat necorespunz� tor - Se verific�  reglajul termostatului ventilatorului 
(35°C)  

Înc� lzire insuficient�  - Termostat pozi�ionat gre� it  
- Termostat reglat necorespunz� tor  
- Presiune gaz insuficient�   
- Duze necorespunz� toare 

- Se reamplaseaz�  
- Se regleaz�  
- Se verific�  presiunea 
- Se verific�  alegerea duzelor, se schimb�  la 
nevoie 

Aparatul nu se opre� te  - Cutia prelucrare semnal în pozi�ie manual�  
- Termostat reglat la temperatur�  prea ridicat�  sau 
defect 
- Cablaj necorespunz� tor 

- Se comut�  pe automat  
- Se seteaz�  temperatur�  mai mic� , sau se 
schimb�  termostatul 
- Se verific�  cablarea  

 
 
Semnalizatoare optice pe 
generatorul de aer cald:  

1 – Avarie arz� tor 

2 - Func�ionare 

3 – Supraînc� lzire schimb� tor de c� ldur�  
3 1 2 


