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ÎNTRODUCERE 
 
 

 Sistemul radiant multiarz� tor TRIATHERM este rezultatul mai multor ani de cercetare � i dezvoltare. 
 
 Sistemul a trecut cu succes prin numeroasele teste � i verific� ri: electrice, mecanice, de siguran��  în  
 exploatare, igien�  a produselor rezultate din ardere, prescrise de directivele comunit�� ii europene cu  
 privire la aparatele cu func�ionare pe baz�  de gaze. 
 
 Durata de via��  ale aparatelor � i performan�ele devin optime în cazul exploat� rii � i între�inerii conform  
 prezentelor prescrip�ii. 
 
SOLENKO SRL acord�  1 an garan�ie pentru piesele de schimb marca SOLARONICS ale 
aparatelor comercializate - începând de la data cump� r � rii - în cazul exploat� rii � i între�inerii 
conform prescrip�iilor.   
 
 Aceasta este valabil�  numai în cazul respect� rii instruc �iunilor din prezenta carte tehnic�  (care   
 con�ine recomand� rile produc� torului) respectiv întocmirea procesului verbal cu ocazia punerii în  
 func�iune de c� tre SOLENKO SRL. 
 
 
 Atribu�iile montatorului dup�  verificarea amplas� rii:  
 
1. informarea utilizatorului cu privire la urm� toarele: 
 - este interzis�  orice modificare în construc�ia respectiv modul de montare a aparatelor. 
 
- orice modificare, chiar � i minor� , a pieselor care influen�eaz�  instala�iile de siguran�� , randamentul 
  aparatelor sau procesul arderii conduce la retragerea imediat�  a garan�iei. 
 
- opera�iunile de între�inere � i cur�� ire prev� zute pentru acest sistem se vor efectua obligatoriu    
  conform prescrip�iilor, cel pu�in o dat�  pe an, aceasta constituie condi�ia garan�iei. 
 
 Se poate încheia contract de între�inere cu firma SOLENKO SRL. 
 
   
2.   predarea instruc�iunilor de exploatare � i între�inere al aparatelor beneficiarului  
 
SOLENKO SRL a editat aceast�  carte tehnic�  cu acordul institutului emitent al m� rcii �� . Este valabil�  
exclusiv cartea tehnic�  predat�  cu ocazia livr� rii aparatelor. 
 
SOLENKO SRL împreun�  cu firma SOLARONICS î� i rezerv�  dreptul la modificarea celor cuprinse în 
prezenta carte tehnic� . 
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1. PRINCIPIUL ÎNC � LZIRII  
 
 Orice corp mai cald de zero absolut emite c� ldur�  sub form�  de radia�ii electromagnetice. 
  
 Radia�ia se propag�  rectiliniu, poate fi reflectat�  de obiecte � i în contact cu alte corpuri se transform�  în   
 energie termic� . 
  
 Aceast�  radia�ie este numit�  infra-ro� ie dac�  temperatura de emisie este de ordinul a câtorva sute de  
 grade Celsius. 
 
 Deoarece radia�ia nu înc� lze� te direct aerul, aceasta este extrem de adecvat�  pentru înc� lzire  
 secven�ial�  respectiv zonal� . 
 
 Sistemul radiant multiarz� tor tip TRIATHERM EUROLINE  – care este format dintr-o re�ea de  
 tuburi cu  temperatur�  înalt�  – este extrem de adecvat pentru înc� lzirea spa�iilor industriale sau cu        
 alt�  destina�ie, cu volum mare de aer, în modul mai sus amintit. 
  
 TRIATHERM este un sistem de înc� lzire tip „direct” (f� r�  agent intermediar), suspendat pe tavan, pe    
 baz�  de gaze naturale respectiv propan, care corespunde prescrip�iilor europene referitoare la 
 func�ionarea sistemelor pe baz�  de gaze. 
 

2. PRINCIPIUL DE FUNC � IONARE  
 
 
Sistemul radiant TRIATHERM EUROLINE, format din arz� toare de gaz respectiv tuburi radiante, este 
adecvat pentru înc� lzirea spa�iilor cu suprafa�a de baz�  mare � i în� l�imi interioare mari (4-12 m).  
 
Sistemul este suspendat în întregime pe structura de acoperi�  al înc� perii, astfel suprafa�a podelei r� mâne 
liber� .  
 
Arz� toarele sunt legate între ele cu tuburi standard cu diametrul exterior de 114,3 mm, care radiaz�  
c� ldura.  
 
Tuburile sunt înc� lzite la temperatura de 200-500 oC de c� tre gazele arse în sistem.  
 
Curgerea produselor arderii prin sistemul de tuburi este posibil�  datorit�  depresiunii create de 
ventilatorul de evacuare a gazelor arse, amplasat la cap� tul tubulaturii.  
 
Produsele arderii în momentul p� r� sirii sistemului au temperatura de 100-160 oC.  
 
Randamentul sistemului – luând în considerare aportul de aer proasp� t - este de 93%. 
 
O ramur�  poate fi alc� tuit�  din 1-5 buc�� i arz� toare de gaz legate în serie.  
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La cap� tul fiec� rei ramuri înainte de primul arz� tor este amplasat�  o diafragm�  de reglare a aportului de 
aer proasp� t.  
 
Ramurile se unesc într-un tub colector cu diametrul de 159 sau 219,1 mm, care duce spre ventilatorul de 
evacuare a gazelor arse.   
 
Deasupra tuburilor radiante sunt situate reflectoarele din o�el aluminizat, care dirijeaz�  de sus în jos 
radia�ia emis�  de partea superioar�  a tuburilor, pe întreaga lungime a sistemului.  
 
Aerul necesar arderii (aerul preînc� lzit care trece prin filtrul amplasat în camera arz� toarelor) � i aerul 
proasp� t (aer secundar) ajung în sistem din spa�iul înc� lzit.  
 
Datorit�  celor descrise mai sus, utilizarea sistemului nu este recomandat�  în medii corozive sau agresive, 
saturate cu condens, respectiv în aceste cazuri sunt necesare m� sur� tori individuale � i solu�ii speciale.   
 
 
 

3.  DOMENII DE APLICARE 
 
 
 
Spa�ii industriale: 
 

· Înc� lzirea global�  sau zonal�  a atelierelor  
· Înc� lzirea zonelor de lucru (înc� lzire local� ) 
· Depozite 
· Aplica�ii speciale (preînc� lzirea utilajelor, motoarelor, etc.) 

 
 
 
Înc� lzirea spa�iilor cu alt �  destina�ie: 
 

· Hale de sport, s� li de sport, înc� peri multifunc�ionale (comunale) 
· Tribunele acoperite ale stadioanelor 
· Ateliere de instruire 
· Ateliere de repara�ii 
· Rampe de înc� rcat 
· Înc� lzirea hangarelor, halelor de montaj  
 

 
OBSERVA� IE:  
 
Acest sistem poate fi montat atât în cl� diri deja existente cât � i în construc�ii noi. Prin utilizarea lui se 
poate ob�ine o economie de energie de 30-60 % fa��  de sistemele de înc� lzire tradi�ionale.  
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4. ARZ� TOARELE  
 
 
Sistemul radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE este prev� zut cu arz� toare tip BRT cu puterea 
de 20, 30 sau 40 kW. 
 
 
Arz� toarele difer�  între ele numai prin diametrul duzelor � i al diafragmelor, respectiv prin valorile 
reglate a presiunii aerului � i al gazului, necesare func�ion� rii.  
 
 
Datele tehnice ale arz� toarelor sunt prezentate în tabelele anexate.  
 
 
 
Sec�iune arz� tor � i camer�  de ardere EUROLINE/HARMOLINE tip BRT 20, 30 � i 
40 kW  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cam.arz� t 

Presostat  
Cam.amestec 

Ventil electromagn.
combinat  

reflector 

spre ventilator exhaust. 

Racord cu flan��  flan��  

Gaze arse de la arz� t. precedent 

Racord electric 230 V- de la 
tabloul de comand�  

filtru aer (intrare lateral� ) 

 Racord gaz 1/2” 

Carcas�  arz� tor 

Arz. 

Electrod aprindere � i 
supraveghere a arderii 

Cutie electronic�  de 
comand�  � i siguran��  
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Arz � tor TRIATHERM  
 

(f� r�  carcas� , filtru � i cablaj) 
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P� r � i componente ale arz� toarelor TRIATHERM  
 
 
 

 

Nr Denumire Observa�ie 

1 Carcas�    

2 Filtru  

3 Tablou de comand�  � i siguran��    

4 
Ventil electromagnetic 
combinat  

2 buc. ventil electric de siguran��  clasa B  � i 
un regulator presiune gaz  

5 Senzor pentru presiunea aerului  

6 Electrod aprindere 
Prin intermediul ioniz� rii asigur�  aprinderea 
� i controlul procesului arderii  

7 Arz� tor  

8 Bec semnalizator func�ionare Galben 

9 
Bec semnalizator defec�iuni 
arz� tor Ro� u 

10 Diafragm�  aer  

11 Camera de amestec  

12 Duz�   

13 Regulator presiune gaz  
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D
im

ensiunile arz�toarelor T
R

IA
T

H
E

R
M

  
cu puterea de 20, 30 �i 40 kW

  
 

Indicator func�ionare 
arz� tor 

Indicator avarie 
arz� tor 

Amortizor zgomot 

Cârlig suspendare 
(� urub reglare nivel) 

Tub radiant 

Camer�  arz� tor Flans�  Cap� t ramur�  
Lumgime: 200 mm 

Electrod 

Masc�  

Diafragm�  aer 
suplimentar 

Amortizor zgomot 
cap� t ramur�  

Loc necesar pentru 
demontare 

Suport tub 
(înclinat cu 10 mm 
spre cap� t ramur� ) Arz� tor 

 

Tub radiant 
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5. DATE TEHNICE 
 

Datele tehnice ale arz� toarelor tip BRT 20 – 30 – 40  
 

BRT 20 BRT 30 BRT 40
Categoria alimentare natural�  cu gaz,cu injector
Puterea nominal� [kW] 20 30 40
Depresiunea nominal�  a ramurii [mmCA] 160 160 160
Consum nominal de gaz gaz natural (H) [m3/h] 2.07 3.15 4.45
(în cazul gazelor de referin�� gaz natural (S) [m3/h] 2.39 3.51 4.85
la 15 oC � i 1013 mbar) propan G31 [kg/h] 1.875 2.34 3.125
Racordare la re�eaua de gaz ["] 1/2 1/2 1/2
Racordare electric� 230 V (+10%-15%); 50 Hz
Puterea absorbit�  la pornire [VA] 100 100 100
Puterea absorbit�  în timpul func�ion� rii [VA] 20 20 20
Diametrul diafragmei de aer [mm] 13.5 17 19
Masa total� [kg] 8 8 8

2 poli + p� mânt, tip CEE 22 

II 2 Esi 3 P

 
 
 
 

Presiunea gazului din re�ea � i dimensiunile duzelor în func�ie de tipul gazului  

 
 

Tip
gaz normal� minim� maxim� BRT 20 BRT 30 BRT 40

Gaz natural(H) 25 20 30 0.34 0.41 0.49
Gaz natural(S) 25 20 30 0.36 0.44 0.51

Propan 37 25 45 0.28 0.34 0.40

Diametrul orificiului duzei [mm]Presiunea gazului [mbar]
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SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ  
 
 
Fiecare arz� tor poate func�iona cu tipurile de gaze prezentate.  
 
Arz� torul poate fi adaptat la diverse tipuri de gaze prin schimbarea duzei (aceasta poate fi identificat�  
dup�  diametru) � i /sau prin reglarea presiunii gazului la duz� . 
Presiunea gazului la duz�  poate fi reglat�  cu ajutorul piuli�ei de pe regulatorul de presiune a gazului 
(vezi piesa num� rul 13 din figura care prezint�  p� r�ile componente ale arz� torului).  
 
Adaptarea arz� toarelor la un nou tip de gaz poate fi efectuat�  numai de un specialist autorizat!  
 
În cazul schimb� rii tipului de gaz trebuie comandat de la firma SOLENKO Srl pachetul care con�ine 
noua duz� , procesul verbal al schimb� rii � i noua pl� cu��  de date a aparatului.  
 
 
CICLUL DE FUNC � IONARE AL ARZ � TORULUI ESTE URM � TORUL  
 
 
 
1. La punerea sub tensiune a aparatului trebuie verificat dac�  presostatul este decuplat � i în circuitul de 
     ionizare nu circul�  curent electric. Aceast�  prob�  dureaz�  10 secunde.   
 
 
2. Dup�  aceasta porne� te instala�ia de evacuare a produselor arderii � i în tubulatura de exhaustare se 
creeaz�  depresiune.  
  
 
    În momentul în care unitatea de comand�  sesizeaz�  depresiune suficient�  în sistem, va încerca s�    
aprind�  arz� torul (arz� toarele). Aceast�  pre-ventila�ie dureaz�  cca. 20 secunde.  
 
3. Dac�  pân�  la sfâr� itul ciclului de aprindere nu s-a sesizat flac� r� , arz� torul va trece în regim de 
siguran��  (lumineaz�  becul ro�u). 
    
    În cazul în care în timpul ciclului de aprindere senzorul detecteaz�  flac� r� , arz� torul trece în regim 
normal de func�ionare.  
   În continuare unitatea de comand�  verific�  permanent nivelul adecvat al fl� c� rii � i al depresiunii.   
 
 
4. Dac�  în timpul func�ion� rii flac� ra se stinge va avea loc o nou�  încercare de aprindere. În cazul în care 
� i aceasta este f� r�  succes, arz� torul trece în regim de siguran��  � i se aprinde becul ro� u.  
    Acela� i lucru se întâmpl�  � i în cazul când în timpul func�ion� rii evacuarea produselor arderii devine 
insuficient�  (de exemplu motorul se opre� te).  
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CARACTERISTICILE TEHNICE A SISTEMULUI RADIANT MULTI ARZ� TOR  

TRIATHERM EUROLINE  
 
 
 
 
Func�ionarea f� r�  defec�iuni al sistemului radiant multiarz� tor TRIATHERM poate fi realizat�  numai 
prin respectarea prescrip�iilor firmei SOLARONICS privind montarea / instalarea.  
 
Pentru aceasta se vor respecta urm� toarele reguli. 
 
Func�ionarea corespunz� toare ale arz� toarelor � i al sistemului depinde de distan�a dintre arz� toare, a 
c� rei dimensiuni admisibile sunt cuprinse în tabelul de mai jos: 
 
 

Tip  Distan�a dintre arz� toare [m] 
Arz� tor Cea mai mic�  Cea mai mare 
BRT 20 5 10 
BRT 30 7 15 
BRT 40 10 20 

 
 
 
Evacuarea gazelor arse  
 
 
Toate arz� toarele oric� rui sistem radiant multiarz� tor tip EUROLINE sunt identice, func�ioneaz�  cu o 
depresiune de 16 mbar.  
 
Reglarea depresiunii se face cu ajutorul clapetelor fluture situate la cap� tul ramurilor dinspre tubul 
colector. Acest reglaj trebuie f� cut în timpul func�ion� rii, când sistemul radiant multiarz� tor 
TRIATHERM atinge temperatura de regim � i se afl�  în echilibru termic.  
 
Dup�  efectuarea reglajelor clapetele fluture trebuie fixate înainte de punerea în func�iune a sistemului.  
 
Modificarea reglajelor clapetelor poate fi efectuat�  numai de c� tre personal calificat.  
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În � l� imea de montare  
 
 
 
În� l�imea minim�  de montare admisibil�  a tuburilor sistemului radiant cu unde întunecoase 
TRIATHERM EUROLINE este cuprins�  în tabelul de mai jos. 
 
 

Tip  
arz� tor 

În� l�imea minim�  de montare 
[m] 

BRT 20 3,5 
BRT 30 4,5 
BRT 40 5 

 
 
 
 
Puterea instala� iei de evacuare gaze arse  
 
 
 
Sistemul radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE poate fi prev� zut cu dou�  tipuri de 
ventilatoare:  
 
HR 45 sau  
A 45  
 
 
Ventilatorul HR 45 este capabil s�  transporte cca. 600 m3/h de aer cald la o presiune la care sistemul 
radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE este înc�  func�ional.  
 
Aceast�  putere – considerând o temperatur�  maxim�  a gazelor arse de 200 oC – corespunde la o putere  
de cca. 360 m3/h la 20 oC.  
 
În cazul ventilatoarelor A 45 volumul maxim al aerului cald evacuat este de 2000 m3/h, care conform 
calculelor de mai sus, reprezint�  o putere de  cca. 1200 m3/h la 20 oC. 
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1. PRESCRIP� II 
 
 
Procesul instal� rii/ mont� rii trebuie s�  corespund�  normelor în vigoare în momentul instal� rii � i va fi 
efectuat�  conform regulilor definite de organele competente.  
 
Montatorul este obligat s�  se conving�  de faptul c�  ventila�ia cl� dirii permite introducerea volumului de 
aer necesar func�ion� rii sistemului radiant, prev� zut în proiect.  
 
Este obliga�ia montatorului s�  informeze utilizatorul privind func�ionarea sistemului � i între�inerea anual�  
periodic�  prev� zut�  în prezenta carte tehnic� . În afar�  de asta montatorul are obliga�ia s�  predea 
beneficiarului instala�ia respectiv descrierea tehnic�  cu instruc�iunile de folosire.  
 
 

2. DOCUMENTA� IA DE TRANSPORT 
 
 
Împreun�  cu sistemul TRIATHERM va fi predat�  cartea tehnic�  a sistemului. Declara�ia privind 
acordarea garan�iei va fi cuprins�  în procesul verbal de punere în func�iune.  
 
 
3. ORDINEA DE MONTARE 
 
 
Este recomandat�  ca montarea sistemului radiant cu unde întunecoase TRIATHERM EUROLINE s�  fie 
efectuat�  în urm� toarea ordine: 
 
 
1. Amplasarea supor� ilor pe structura cl� dirii conform proiectelor prealabile.  
 
2. Degresarea, vopsirea tuburilor radiante la sol, cu vopsea termorezistent�  furnizat �  la sistem.  
 
3. Montarea tuburilor radiante cu diametrul de 114,3 mm � i a camerelor de ardere.  
 
4. Montarea tubului colector de exhaustare cu diametrul de 159 sau 219,1 mm � i fixarea lui în 

apropierea ventilatorului.  
 
5. Reglarea înclin� rii sistemului (min. 1 mm/m). 
 
6. Montarea ventilatorului de evacuare a gazelor arse. 
 
7. Amenajarea re�elei de alimentare cu gaz. 
 
8. Montarea reflectoarelor (� i la comand�  separat�  a grilajului de protec�ie).  
 
9. Fixarea arz� toarelor pe camerele de ardere.  
 
10. Racordarea arz� toarelor la re�eaua de alimentare cu gaz cu tub de gaz flexibil.  
 
11. Racordarea la re�eaua electric� .  
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DISTAN� E DE RESPECTAT LA MONTARE  
 
Toate sistemele TRIATHERM/EUROLINE sunt montate pe baza unui proiect de montaj realizat 
respectiv aprobat de firma SOLENKO Srl.  
   
În cazul nerespect� rii proiectului de montaj � i a prescrip�iilor din cartea tehnic� , service-ul firmei 
SOLENKO Srl. poate refuza punerea în func�iune a sistemului, de aceea trebuie respectate cu stricte�e 
regulile privind distan�a dintre arz� toare, amplasarea ventilatorului de evacuare, înclinarea sistemului, 
etc.  
 
 
FIXAREA SISTEMULUI TRIATHERM PE STRUCTURA CL � DIRII  
 
 
Firma care efectueaz�  montarea sistemului furnizeaz�  acele elemente de suspendare cu care sistemul va 
fi fixat de tavanul, acoperi� ul cl� dirii de înc� lzit. Aceste elemente vor fi alese conform structurii 
acoperi� ului.   
 
Cârligele de suspendare � i suporturile tuburilor furnizate de SC SOLENKO SRL vor fi legate de 
elementele de suspendare din tavan cu ajutorul lan�urilor (furnizate de montator). Lungimea minim�  a 
lan�urilor de suspendare trebuie s�  fie de 0,5 m. Cârligele reglabile vor fi pozi�ionate la sol în pozi�ia 
central� , ca mai târziu s�  fie posibil�  reglarea înclin� rii tuburilor.  
 
 
MAS�  � I DIMENSIUNI  
 
Greut�� ile ce trebuie men�inute de dispozitivul de sus�inere � i dimensiunile diverselor elemente sunt 
cuprinse în tabelul de mai jos.  
 
 În� l� ime 

[mm] 
L �� ime 
[mm] 

Lungime 
[mm] 

Masa 
[kg] 

Tub 114,3/107,1     9,83 kg/fm 
Tub 159/150     19,- kg/fm 
Tub 219,1/204,9     37,1 kg/fm 
Arz� tor BRT  155 344 450 8,- 
Camera arz� torului 155 340 250 8,- 
Diafragma la cap� t ramur�  126 126 250 6,- 
Reflector   3000 7,- 
Grilaj protec�ie EUROLINE    2400 11,- 
Ventilator HR 45  631 390 400 46,- 
Ventilator A 45  724 724 550 95,- 
Amortizor zgomot la ie� ire     5,- 
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MONTAREA SUPOR� ILOR TUBULATURII RADIANTE   
 
 
 
Tuburile radiante de 114 mm � i tuburile colectoare cu diametrul de 159 sau 219 mm vor fi montate cu 
ajutorul supor�ilor furnizate de SC SOLENKO SRL. Supor�ii tuburilor se vor suspenda pe cârlige (dotate 
cu sistem de reglaj).  
 
Partea deschis�  a cârligului superior al dispozitului de reglare nivel trebuie orientat�  spre ventilator, iar al 
celui inferior spre cap� tul ramurii!  
 
Supor�ii tuburilor radiante cu diametrul de 114 mm se vor amplasa la o distan��  de 2,5-3 m, iar supor�ii 
tuburilor colectoare la distan��  de 1,5-2,5 m. 
 
Înaintea fiec� rui arz� tor trebuie montat un suport al tubului care se va situa la 200-300 mm înaintea 
arz� torului.    
 
 
 

DISPOZITIV DE SUS� INERE  
 

Tendeur à lanterne

Tube gaz

Alimentation électrique

Tube rayonnant

Support tube

Chaîne ( présence obligatoire )

Cablaje electrice 

conduct�  gaz 

Lan�, min. 0,5 m (folosirea 
lui este obligatorie) 

 Függeszt� horog (szintez� csavar) 

Tub radiant 

Suport tub radiant 

(Cârligul superior trebuie orientat 
spre ventilator, cel inferior spre 
cap� tul de ramur� !) 

 
Cârlig dotat cu sistem de reglaj 
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MONTAREA TUBURILOR RADIANTE  
 
Înainte de montare fiecare element va fi preg� tit, preferabil în atelier:  
- t� ierea tuburilor la dimensiuni  
- coturile, elementele T, flan� ele de fixare vor fi sudate. 
 
Dup�  aceasta tuburile vor fi ridicate � i amplasate în supor�i. ATEN� IE! Elementele de suspendare fixate 
nu vor fi folosite pentru ridicarea tuburilor din cauza posibilit�� ii de deformare a supor�ilor! Tuburile vor 
fi ridicate � i puse la locul lor cu frânghii. 
 
Tuburile trebuie sudate axial cu cordon de sudur�  circular, etan� .  
 
Montarea se va începe la cap� tul ramurilor:  
- capetele de ramur�  împreun�  cu diafragma se vor monta pe camera de ardere  
- camera de ardere, împreun�  cu cap� tul ramurii, va fi montat�  la cap� tul tubului  
 
Se va avea grij�  de sensul corect de montare (este indicat de s� geat� ).  
 
 
MONTAREA CAMEREI DE ARDERE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Montarea camerelor de ardere pe tuburile radiante Æ114,3 se va efectua cu ajutorul flan�elor, prin 
intermediul garniturilor (livrate de SC SOLENKO SRL).  
 
Este obligatoriu montarea unui fir de o�el calitatea St 35.8 dup�  fiecare camer�  de ardere! Tuburile de 
calitate St 35.8 vor fi marcate la cap� tul tubului cu un cerc alb.  
Contra flan�ele trebuie fixate cu sudur�  cu arc electric realizat�  cu electrozi de 2,5 mm. Flan�a trebuie 
sudat�  perpendicular pe axa tubului, cu îmbinare sudat�  de col�.  
În cazul folosirii tubului cu sudur�  cu cus� tur�  longitudinal� , la fixarea tubului cus� turile sudate ale 
tubului radiant se vor situa deasupra, de aceea la sudura flan� ei cus� tura trebuie s�  fie la mijloc fa��  de 
cele 2 g� uri Æ10 ale flan�ei.  
 
ATEN� IE ! Supor�ii tuburilor vor avea o înclina�ie de 10-20 mm spre ventilatorul de evacuare, deoarece 
astfel supor�ii nu vor fi întin� i � i nu se vor deforma în urma varia�iei de dimensiune datorit�  c� ldurii.  
 
 

4x45°

Contre bride à souder sur
le tube de rayonnement

Joint Chambre de combustion

Trous hors axes pour
fixation par 4 boulons M8 x 25

Tube de rayonnement
(norme TU 37b )

114,3 x 3,6 tarif 1f

(126)

(1
26

)

(O
10

2)

ep 5

 trous ffff  10 sur (  ffff 142)

Flan��  pentru fixare de  
tubul radiant. 

Tub radiant
114,3× 3,6

G� uri Ø10, Ø142 

Garnitur�  

G� uri axiale pentru cele 4 buc. 
piuli�e de fixare M8×25 
rögzít� csavar számára  

Ø
11

4,
3 

Ø5 

Ég� kamra Camera de ardere 
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AMPLASAREA CLAPETEI FLUTURE   
 
 
Clapeta fluture trebuie montat�  sau sudat�  pe cap� tul dinspre ventilator al ramurii, astfel încât racordul 
de m� surare a presiunii s�  fie înaintea clapetei fluture, iar mânerul clapetei lateral. Reflectorul s�  nu fie 
situat deasupra clapetei fluture!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIXAREA TUBULUI DE EVACUARE   
 
 
Dup�  montare tubul de evacuare (159 sau 219 mm) va fi fixat într-un punct de structura cl� dirii înaintea 
elementului de leg� tur�  elastic al ventilatorului de evacuare a gazelor arse.  (Punctul de fixare al tubului 
de evacuare s�  fie independent de suportul ventilatorului).  
 
 

 

Racord m� s. pres. 

Clapet�  fluture – regleaz�  depresiunea. 
Dup�  reglare, înainte de punere în func�iune  
trebuie fixat� ! 

Sensul de înaintare a 
 

Axa clapetei fluture trebuie s�  
fie orizontal� ! 
 

Ultimul reflector (la cap� tul 
ramurii dinspre tubul colector) 
végén) 

produselor arderii 
 

Spre ventilatorul de 
evacuare  

Flan��  � i garnitur�  

Tub evacuare 

Tub colector

Punct de fixare 

Ventilator

 
 

Arz� toare 
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Tub Ø114 

Cârligul superior al � urubului de reglaj nivel este 
spre tubulatura colectoare,  cel inferior spre 
cap� tul ramurii ! 
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REGLAREA UNGHIULUI DE ÎNCLINARE AL SISTEMULUI RADIA NT TRIATHERM  
 
 
 În vederea asigur� rii evacu� rii condensului se va regla o înclina�ie spre ventilatorul de evacuare mai 
mare de 1 mm / m. Aceasta poate fi reglat�  cu ajutorul cârligelor de suspendare reglabile.  
Dac�  din cauza vreunui obstacol nu poate fi asigurat�  înclinarea � i se formeaz�  cavitate, la baza cavit�� ii 
se va amplasa un colector de condens cu sifon � i se va racorda la canal.  
 
MONTAREA VENTILATORULUI DE EVACUARE A GAZELOR ARSE  
 
 
Ventilatorul de evacuare a gazelor arse trebuie fixat pe supor�ii monta�i solid pe perete sau pe structura 
de acoperi� , astfel încât cu ocazia repara�iilor necesare instala�ia s�  fie accesibil� .  
La fixare se va monta izola�ie amortizoare de trepida�ii, ca acestea s�  nu se propage la structura cl� dirii. 
Aceste elemente amortizoare (4 buc�� i tampoane de cauciuc) sunt furnizate de SC SOLENKO SRL.  
 
SC SOLENKO SRL furnizeaz�  elementele de leg� tur�  flexibile, cu care se racordeaz�  ventilatorul. 
Dimensiunile capetelor acestora se adapteaz�  la forma capetelor tuburilor fixate de ele. Capetele 
tuburilor ce urmeaz�  a fi racordate se vor rotunji, ca ele s�  nu poat�  cauza g� urirea elementelor de 
leg� tur�  flexibile! 
 
Cel� lalt cap� t al elementului flexibil legat la racordul de aspira�ie al ventilatorului de evacuare a gazelor 
arse se racordeaz�  la tubul radiant de 159 mm sau 219 mm, situat dup�  tubul colector. 
 
Cel� lalt cap� t al elementului de leg� tur�  flexibil, care este legat la racordul de ie� ire al ventilatorului de 
evacuare, este racordat la partea inferioar�  a tubului de evacuare a gazelor arse: acesta este o bucat�  de 
tub cu dimensiunea de 159 mm sau 219 mm, pe care este montat amortizorul de zgomot. 
Elementele de leg� tur�  flexibile vor fi fixate pe tubul de evacuare a gazelor arse � i pe tubul de evacuare 
cu br��� rile de fixare furnizate de Sc Solenko Srl.  
 
Aten�ie!  Este obligatoriu amplasarea ventilatorului de evacuare a gazelor arse pe supor�i anti� oc � i 
folosirea elementelor de leg� tur�  flexibile la racordarea tuburilor!  
Func�ionarea ventilatorului de evacuare a gazelor arse este permis�  în sensul de rota�ie prev� zut în 
documenta�ia ventilatorului. Acest sens nu poate fi schimbat în timpul mont� rii � i înaintea punerii în 
func�iune trebuie verificat!  
Evacuarea produselor arderii poate fi realizat�  vertical (evacuare prin acoperi� ) sau orizontal � i vertical 
fa��  de latura cu presiune al ventilatorului, la minim 0,5 m deasupra acoperi� ului ca fa�ada s�  nu fie 
murd� rit� . Împotriva ploii este obligatoriu montarea unei c� ciuli de protec�ie la partea superioar�  a 
tubului de evacuare, iar la partea inferioar�  un colector de condens racordat la jgheab. În vederea 
protec�iei împotriva apei de ploaie este recomandat�  montarea unei t� bli de protec�ie deasupra motorului 
ventilatorului.    
 
În cazul evacu� rii direct prin acoperi�  este deasemenea nevoie de c� ciul�  împotriva ploii.  
 
La punctul de baz�  al camerei ventilatorului este situat un racord colector de condens care trebuie 
racordat la re�eaua de evacuare a apei de ploaie (vezi figura din pagina 23).  
 
Fiecare ventilator de evacuare este prev� zut cu un amortizor de zgomot la ie� ire care asigur�  protec�ia 
mediului înconjur� tor împotriva zgomotului.  
 
La amplasarea ventilatorului se va �ine cont de valorile nivelului de zgomot referitoare la zona 
respectiv� . Dac�  în spa�iul înc� lzit dintr-un motiv oarecare, rezult�  un nivel de zgomot prea mare al 
ventilatorului atunci ventilatorul se va amplasa în aer liber sau într-o înc� pere al� turat� . În cazul în care   
amplasarea ventilatorului poate cauza probleme din punctul de vedere al zgomotului, este 
recomandat�  apelarea la un specialist (specialist în protec�ia împotriva zgomotului).  



 

����������	����
��� �� ���������	
����	
�����	�����
��	��	�������
������ ������� ���!������
"#�$������
�%�&	'��$�%�	��

22

 
 
 
 
 

 

C� ciul�  de protec�ie 
(furnizat de Solenko Srl) 

Tub Ø159 sau Ø219 
(furnizat de montator) 

Ventilator de evacuare 
(furnizat de Solenko Srl) 

Suport ventilator 
(furnizat de Solenko Srl) 

Colector condens 

Tub evacuare condens 
(furnizat de montator) 

Racord flexibil 
(furnizat de Solenko Srl)

Punct de fixare 

Br�� ar�  de fixare 
(furnizat de Solenko Srl) 

Amortizor zgomot (furnizat de Solenko 
Srl) 
Va fi fixat în 2 puncte de structura cl� dirii 
� i asigurat cu lan� împotriva c� derii! 

Tub evacuare gaze- 
furnizat de montator 

Tub evac. gaze arse 
 

Racord flexibil 
(furnizat de Solenko Srl) 
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MONTAREA VENTILATORULUI DE EVACUARE GAZE 
ARSE  

 
 

Racord 
electric 
4 × 2,5 mm2 

Br�� ar�  fixare 

Element leg� tur�  flexibil, 
montat f� r�  întindere 

Fixare cu flan��  
dreptunghiular�  � i piuli �e M8  

Punct de fixare 

Colector condens        
înaintea ventilatorului 

Tub evacuare condens 
din o�el ¾” 

40
0m

m
 

Tölcsér, acél vagy 
PVC elvezetéssel 

Pâlnie cu tub de evacuare 
din o�el sau PVC 
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DIMENSIUNILE VENTILATOARELOR DE EVACUARE A PRODUSEL OR 
ARDERII  

 
 
 

HR 45 
 
 
 

 
 
 
 
 

Distan�a de la ventilator Nivel zgomot
[m] [dB(A)]
1 84
5 70
10 64
20 58

Nivel zgomot al ventilatorului HR 45 

 
 
 

 

609 

260 

300 

266 

ø12,5 
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DIMENSIUNILE VENTILATOARELOR DE EVACUARE A PRODUSEL OR 
ARDERII  

 
A 45 

 
 
 

 

 
 

D istan�a de la ventilator N ivel zgomot
[m] [dB(A)]
1 79
5 65

10 59
20 53

Nivel zgomot al ventilatorului tip A 45  
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EVACUAREA CONDENSULUI  
 
 
Deoarece tuburile radiante � i tuburile de evacuare a produselor arderii în faza de început al func�ion� rii 
sistemului radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE au temperatura sc� zut� , vaporii de ap�  
con�inu�i de produsele arderii se condenseaz�  în aceste tuburi.  
De aceea la punctul de baz�  al sistemului, al tuburilor radiante, al tuburilor de evacuare � i al tuburilor 
gazelor arse se va amplasa câte un tub pentru evacuarea condensului. Ca s�  nu fie prea multe puncte de 
acest tip, se va asigura o înclinare a tuburilor radiante � i de evacuare spre ventilator pe cât posibil 
continu� , uniform� . În vederea îndep� rt� rii condensului toate elementele de evacuare trebuie racordate la 
re�eaua de evacuare a apei: tuburile de evacuare a condensului situate la minime, înaintea ventilatorului 
de evacuare a gazelor arse, a camerei ventilatorului, al tubului de evacuare a gazelor arse � i în final al 
amortizorului de zgomot.  
 
La fiecare racord se va monta un sifon cu în� l�imea de cel pu�in 400 mm. Sifonul se va situa la cel pu�in 1 
m de colectorul de condens.  
La începutul sezonului de înc� lzire respectiv cu ocazia lucr� rilor de între �inere anual�  aceste 
sifoane trebuie cur�� ate � i umplute! 
 
 

EVACUAREA CONDENSULUI  
(la punctul de baz�  a instala�iei)  

 

 

Piuli ��  olandez�   

Racord prin pâlnie la re�eaua de canalizare 
existent� , cu sifon 

� urub închidere  
pentru evacuarea sifonului 

� eav�  de leg� tur �  

� eav�  din o�el 
 

� urub închidere în vederea umplerii 
sifonului 

Înclinare 1mm / m 
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MONTAREA REFLECTOARELOR  

 
 
 
Reflectoarele trebuie amplasate deasupra tuburilor radiante, deasupra tubului colector nu se monteaz�  
reflector. Lungimea total�  a reflectoarelor este de 3 m, grosimea 0,6 mm, lungimea util�  de maxim 2,8 m. 
  
La câteva reflectoare la mijloc este o decupare pentru arz� tor. Aceste reflectoare trebuie amplasate astfel 
încât orificiul s�  fie deasupra camerei de ardere. 
 
Reflectoarele se vor lega solid între ele. Excep�ie face reflectorul dinaintea arz� torului, care nu trebuie 
fixat de elementul pe care este o decupare pentru arz� tor.  
 
Astfel între dou�  arz� toare toate reflectoarele sunt legate între ele. Acoperirea între dou�  reflectoare 
al� turate este de cel pu�in 200 mm sau un multiplu întreg al acesteia (200 mm, 400 mm, 600 mm, etc.). 
Reflectoarele nu se vor t� ia în buc�� i în nici un caz.   
  
Montarea reflectoarelor se va efectua în modul urm� tor:  
 
1. Montarea totdeauna se începe la cap� tul unei ramuri. Se va alege un reflector (OP1) care are un orificiu 
� i se potrive� te orificiul pe partea superioar�  a camerei de ardere al arz� torului (arz� torul înc�  nu este la 
locul lui). Reflectorul OP1 se va plasa în suporturile tuburilor.   

 
 
    Supor�ii 1 � i 2-1 al reflectorului se vor amplasa pe tub, ghearele de fixare al suportului reflectorului 1 se 
trec prin orificiile reflectorului OP1, apoi se introduc clemele de fixare în form�  de ß în suportul 
reflectorului 1.  
 
 
2. Se alege un reflector f� r�  orificiu (OP2), care se plaseaz�  pe reflectorul OP1, respectând acoperirea de 
minim 200 mm, apoi se va glisa în m� sura potrivit�  în suportul tubului respectiv.  

 Suport reflector 1 Suport reflector 2-1 

Suport tub 

Suport reflector 1 Suport reflector 2-1 

Suport tub 
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Se vor potrivi orificiile reflectorului OP2 pe urechile de fixare al suportului reflectorului 2-1, care ies din 
suportul reflectorului OP1. Se pozi�ioneaz�  clemele de fixare în form�  de � , astfel cele dou�  reflectoare 
vor fi legate solid unul de cel� lalt.  
 

 

 

 
 
La cel� lalt cap� t al reflectorului OP2 se amplaseaz�  suportul reflectorului 3-2 � i urechile acestuia de 
fixare se trec prin orificiile reflectorului OP2.  
Aten�ie!  Deoarece supor�ii tuburilor sunt mobile, nu se vor monta supor�i pentru reflectoare la o 
distan��  mai mic�  de 100 mm fa��  de cele dou�  laturi al suportului mobil. În acest caz este de ajuns 
deplasarea suportului reflectorului în direc�ia acoperirii mai mari (acoperire mai mare de 200 
mm).  

Reflector OP2 

Reflector OP1 
Clem�  fixare în form�  de bbbb 

Clem�  fixare în form�  de bbbb 

Suport reflector 2-1 

Reflector OP1 
Reflector OP2 

Suport reflector 2-1 
Suport tub 

Suport reflector 1 

Suport reflector 3-2 

Suport reflector 2-1 
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3.  Montarea reflectorului OP3 se realizeaz�  în mod asem� n� tor ca al reflectorului OP2.  

 
 
4. Asem� n� tor celor de mai sus se vor monta � i celelalte reflectoare cu acoperirea corespunz� toare 
(minim 200 mm) pân�  se ajunge în vecin� tatea celei mai apropiate camere de ardere. Distan�a dintre axa 
camerei de ardere � i marginea reflectorului OP4 poate s�  fie minim 600 mm, maxim 2900 mm.  
 
 

 
5. Se monteaz�  un reflector prev� zut cu orificiu (OP5) pe urm� toarea camer�  de ardere în mod similar cu  
OP1.  
 
6. Ultimul reflector (OP6) se va amplasa:  
    - pe o parte, pe reflectorul cu orificiu OP5, astfel încât s�  fie o acoperire de cel pu�in 300 mm între cele 
dou�  reflectoare (marginea reflectorului OP6 va fi sub camera de ardere).  
Aten�ie! Reflectorul OP6 nu se va fixa de reflectorul OP5, pentru c�  trebuie permis�  deplasarea lui 
fa��  de OP 5! 
 
 

 
    - pe cealalt�  parte se amplaseaz�  reflectorul OP6 pe OP4, acoperirea între cele dou�  se regleaz�  astfel 
încât ghearele suportului OP4 s�  poat�  s�  treac�  prin decup� rile lui OP6. Reflectoarele se fixeaz�  între ele 
cu cleme în form�  � . 

Reflectoare f� r �  decupare 

Reflector g� urit pentru arz � tor 

Reflector g� urit  

Suport reflector OP6 –OP4 

Tub 

Arz� torul  
din mijloc  

Acoperire 

Acoperire în pa� i de 200 mm 

Ultimul reflector 
fixat al ramurii 
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7. Montarea se va continua cu repetarea opera�iilor 2-6.  
 
8. La cap� tul ramurii se va amplasa ultimul reflector astfel încât, cap� tul acestuia s�  se adapteze la cap� tul 
ramurii. Aceasta poate fi realizat�  prin reglarea acoperirii ultimului � i penultimului reflector.  

 
 

MONTAREA ARZ � TOARELOR ÎN CAMERELE DE ARDERE  
 
 
Arz� toarele se monteaz�  în deschiz� tura de pe partea superioar�  a camerei de ardere. Etan� eitatea se va 
asigura cu garnitur�  livrat�  � i arz� toarele se vor fixa pe camer�  cu dou�  � uruburi M8.  
 
Racordarea la re�eaua de gaz  se efectueaz�  cu ajutorul tubului flexibil cu lungimea de minim 0,8 m. În 
cazul re�elei cu presiune sc� zut�  tubul flexibil trebuie racordat la conducta de gaz � i la racordul de gaz  al 
arz� torului, în cazul utiliz� rii regulatorului de presiune la regulatorul de presiune � i la racordul de gaz al 
arz� torului. Robinetul manual se va situa obligatoriu dup�  arz� tor.  
 
Atunci când presiunea de gaz a re�elei impune se va monta regulator presiune, împreun�  cu filtru. Filtrul 
de gaz- care se va situa între robinetul manual cu 1/4 de rota�ii � i regulatorul de presiune sau cap� tul 
tubului flexibil- va fi montat obligatoriu cu orientare în jos. (Filtrul este furnizat de antreprenor). 
 
AMORTIZOR DE ZGOMOT  
Instala�ia este prev� zut�  cu amortizoare de zgomot la cap� tul ramurilor respectiv la ie� irea din ventilatorul 
de evacuare. 
 
Amortizorul de zgomot situat la ie� irea din ventilatorul de evacuare se monteaz�  vertical, dup�  
elementul de leg� tur�  flexibil fixat de ventilatorul de evacuare. În cazul amplas� rii amortizorul în afara 
cl� dirii, acesta va fi fixat cu br��� ri în cel pu�in 2 locuri � i prev� zut cu tub pentru evacuarea condensului. 
 
Amortizoarele de zgomot situate la cap� t de ramur�  se adapteaz�  la capetele de ramur� , acestea trebuie 
fixate de reflectoare cu cleme � i cu o piuli��  M4! În afar�  de asta amortizoarele de zgomot situate la cap� t 
de ramur�  se asigur�  împotriva c� derii . Lan�ul de siguran��  sau firul de o�el se fixeaz�  de structura 
cl� dirii sau de suportul cel mai apropiat! 

Reflector f� r �  decupare 
Reflector cu decupare 
pentru arz� tor 

200  _ 
(fixat) 

min 300 
(nu este fixat) 

Suport reflector  

ultimul refle ctor 

împ� r � ire de 200 mm 
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4. POSIBILIT �� I DE MONTARE/ INSTALARE  
 
 
Sistemul radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE a fost proiectat pentru înc� lzirea halelor 
industriale. 
 
În fiecare caz este recomandat�  informarea prealabil�  a firmei SOLENKO SRL privind compozi�ia 
aerului dac�  acesta con�ine substan�e agresive sau corozive. 
 
Necesitatea camerei de ardere închise: în cazul aerului unei hale care con�ine praf, ulei, substan�e agresive 
este recomandat un montaj cu camer�  de ardere închis� , în scopul proiect� rii acesteia se va lua leg� tura cu 
speciali� tii firmei SOLENKO SRL. 
 
Aranjarea, dimensionarea elementelor sistemului � i în� l�imea de montare sunt definite în prescrip�iile de 
construc�ie elaborate de firma SOLARONICS. La montarea sistemului TRIATHERM EUROLINE 
trebuie respectate prescrip�iile proiectului elaborat sau aprobat de firma SOLENKO SRL.  
 
MONTAREA/ INSTALAREA SISTEMULUI RADIANT MULTIARZ � TOR TRIATHERM  
 
 
Este necesar�  respectarea valorilor de mai jos:  
 
 
- În� l�imea de amplasare maxim�  recomandat� : 12 m 
  
 
- În� l�imea de amplasare minim�  recomandat� : 3,5 m 
 
 
- Distan�a minim�  de la materiale inflamabile: 
 
 

 
 

Material  
inflamabil  

Material  
inflamabil  

Material  
inflamabil  

Material  
inflama-
bil  
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5. RACORDARE LA RE� EAUA DE GAZ  
 
 
 
Testarea în fabric�  al sistemului radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE se efectueaz�  cu acel tip 
de gaz de care dispune beneficiarul. Acest lucru este indicat pe t� bli�a instala�iei.  
 
Înainte de montare tubulatura trebuie cur�� at�  � i suflat�  cu aer comprimat.  
 
Racordarea s�  se realizeze pe camera de ardere, la intrarea ventilului electromagnetic (filet exterior de 
1/2").  
 
 
ELEMENTE NECESARE  
 
 
La fiecare arz� tor situat pe sistemul radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE obligatoriu se va 
monta ventil închidere gaz. 
 
 
Este obligatoriu folosirea regulatorului de presiune acolo unde presiunea gazului este mai mare decât 
presiunea necesar�  din fabric�  (vezi datele tehnice), în acest caz este obligatoriu folosirea filtrului de gaz.  
 
 
Totodat�  este obligatoriu racordarea instala�iei la re�ea cu ajutorul tubului de gaz flexibil, astfel încât:  
 
- montarea � i demontarea s�  fie u� oar�  ,  
- s�  fie evitabil�  transmiterea tensiunilor mecanice,  
- sistemul s�  se poat�  deplasa liber fa��  de tuburile de gaz sub efectul dilat� rii termice  
 
La montare tubul flexibil va fi strâns cu mâna, apoi cu o cheie se va mai strânge cel 
mult un sfert de rota�ie ! 
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Datorit �  dilata�iilor termice racord � rile se execut�  
cu racord flexibil de gaz resp. cablajele electrice 
sprin bucl�  al cablajului ! 
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OPERA� II NECESARE  
 
 
CUR�� IREA SISTEMULUI DE TUBURI  
 
 
Înaintea racord� rii instala�iei se va efectua cur�� irea total�  � i minu�ioas�  a tuburilor. Întâi tuburile se 
lovesc u�or apoi impurit�� ile vor fi îndep� rtate cu jet de aer. Cur�� irea tuburilor va fi efectuat�  înaintea 
mont� rii filtrului, a regulatorului de presiune respectiv al tubului flexibil. 
 
Pentru aceasta: 
 
a) Se verific�  dac�  ventilele de închidere a gazului sunt închise.  
 
b) Sistemul se pune sub presiune cu aer comprimat al c� rui presiune este dublul presiunii din fabric� . 
 
c) Se deschid organele de închidere ale aparatelor. Dup�  eliminarea impurit�� ilor ace� tia vor fi închi� i din 
nou. 
 
 
 
VERIFICAREA GARNITURILOR 
 
 
 
În momentul în care arz� toarele BRT al sistemului radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE sunt 
montate la locul lor, trebuie verificate garniturile diferitelor racorduri.  
 
 
Aceast�  opera�ie trebuie efectuat�  dup�  fiecare demontare/ montare.  
 
 
Verificarea se va face cu solu�ie pentru verificarea scurgerilor sau alt�  solu�ie similar� . 



 

����������	����
��� �� ���������	
����	
�����	�����
��	��	�������
������ ������� ���!������
"#�$������
�%�&	'��$�%�	��

35

 
6. RACORDAREA ELECTRIC �   
 
 
 
Instala�ia va fi racordat�  la re�eaua electric�  prin intermediul tabloului de comand� . Acest tablou de 
comand�  va fi prev� zut cu instala�ie de siguran��  � i întrerup� tor conform prevederilor în vigoare.  
 
În scopul exploat� rii sistemului radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE este nevoie de dou�  
tablouri de comand� :  
 
1. Tablou de comand�  � i reglaj – conceput special pentru sistemul TRIATHERM EUROLINE – con�ine 
temporiz� rile necesare func�ion� rii.  
 
Acest tablou alimenteaz�  arz� toarele cu curent electric; fiecare arz� tor este prev� zut cu o unitate de 
siguran��  � i control al fl� c� rii, care impune ca între p� mânt � i nul s�  nu fie tensiune.  
 
Pentru alimentarea unit�� ii de siguran��  cu curent electric este nevoie de: 
 - tensiune monofazat�  230 V (+10%-15%), 50 Hz, 
- la care se va asigura tensiunea de 0 V între nul � i p� mânt.  
 
În cazul în care una din condi�iile de mai sus nu este îndeplinit� , instala�ia poate fi exploatat�  numai prin 
intercalarea unui transformator de separa�ie. (În circuitul secundar al acestuia se va realiza un sistem de 
conduc�ie PEN).  
 
Alimentarea motorului ventilatorului de evacuare a gazelor arse se va face tot prin intermediul acestuia.  
 
2. Tablou transformator � i pornire motor  
 
Acest tablou asigur�  func�ionarea � i protec�ia ventilatorului de evacuare a gazelor arse. Tabloul trebuie 
racordat la o re�ea trifazat� , cu tensiunea de 400 V; 50 Hz prin intermediul siguran�elor de 16 A.  
 
 
 
RACORDAREA ARZ � TORULUI   
 
Puterea absorbit�  de un arz� tor: P = 20 VA, la pornire 100 VA.  
 
Arz� torul trebuie racordat la instala�ie cu ajutorul fi� ei de racordare electric�  aferent�  aparatului. Se vor 
respecta cu stricte�e instruc�iunile inscrip�iilor din interiorul fi� ei, care determin�  ordinea de racordare a 
cablajelor.  
 

 

 

Fi��  racord electric

N - Nul L - Faz�  (L1) 
P� mânt 
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Este necesar�  folosirea unui cablu flexibil, cu fire multiple (3×1,5 mm2), în care culoarea conductorilor 
este: verde-galben = p� mânt, albastru = nul, negru (maro) = faz� . 
 
Lungimea cablului nu este impus� , dar trebuie s�  fie cel pu�in 1 m ca s�  permit�  deplasarea sistemului 
radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE sub efectul dilata�iei termice.  
 
 

Racorduri pe spatele aparatului  
 
 
 

 
 
 
SEMNALIZAREA DEFECTULUI  
 
 
Arz� toarele BRT sunt prev� zute cu bec ro� u bine vizibil � i de la sol, care semnalizeaz�  anomaliile de 
func�ionare. Totodat�  exist�  posibilitatea mont� rii - la cerere – a unei instala�ii pe arz� toare care 
semnalizeaz�  defec�iunile � i de la distan�� .  
 
Aceast�  instala�ie de „semnalizare a defectului arz� torului” este constituit�  dintr-un releu legat paralel cu 
arz� torul. Releul care la func�ionare normal�  este deschis� , � i în caz de defec�iune se închide, este 
racordat la mufa de pe arz� tor. Sarcina maxim�  a acestui racord poate fi de 5 A la o tensiune de 230 V.  
Semnalizarea defectului poate s�  fie: individual�  sau pe grupuri de arz� toare. Dac�  semnalele sunt grupate 
pe zone, contactele trebuie legate în paralel.  
 
 
Schema electric�  de racordare  

 
 
 

 
 
 

Priz�  indicator defect arz� tor 
(la comand�  special� ) 

Priz�  tensiune de  
alimentare 

Áramellátást 
jelz�  lámpa 

Bec indicator 
defect 

 
Sistem de alarm�  
 

Bec indicator 
defect 

Bec indicator 
curent electric 
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CABLAJUL ELECTRIC INTERN AL ARZ � TORULUI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartel�  electronic�  
 

Set racord cu 12 poli cu legare 
în serie 

HT  - înalt�  tensiune  
NC - born�  de leg� tur�  neracordat�  
EV  - ventil electromagnetic  
M   - mas�  
PD  - presostat diferencial  
PA  - racord electric mobil  
FA  - priz�  montat�  pe arz� tor  
VR  - bec semnalizator ro� u (defect la sesizarea fl� c� rii) 
RR  - releu semnalizator defect arz� tor (la comand�   
         separat� ) 
VJ  - bec semnalizator galben (aparatul este sub tensiune) 
FR  - Racord semnalizare avarie arz� tor (la comand�  separat� ) 
PR  - Racord releu semnalizare avarie arz� tor (la comand�  separat� ) 
 

Nul

P� mânt

Faz�
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REGLAREA TEMPERATURII  
 
 
 
Reglajul aparatului se adapteaz�  automat la nevoile de înc� lzire. Reglarea se realizeaz�  cu ajutorul unui 
termostat electronic respectiv a unei sonde negre, care m� soar�  energia emis�  de radiante. 
  
Termostatul poate func�iona în dou�  regime: unul de zi (înc� perea este folosit� ) � i unul de noapte 
(înc� perea nu este folosit� ). Comutarea de la un regim la altul este f� cut�  de un ceas digital, programabil 
pe o zi � i pe o s� pt� mân� .  
 
  
 
COMANDA SISTEMULUI se compune din dou�  p� r�i: 
 
1. Unitatea transformatorului de separa�ie � i de pornire a motorului 
 
Puterea transformatorului de protec�ie depinde de num� rul arz� toarelor comandate. Motorul se racordeaz�  
la re�eaua electric�  (3×400 V; 50 Hz), separabil�  cu întrerup� torul principal, înaintea ventilului 
electromagnetic cu siguran�e identice de 3×16 A. Aici se g� se� te sistemul electric de protec�ie al 
motorului.  
 
2. Unitatea de comand�  electronic�   
 
Construc�ia tabloului electronic de reglaj IP 55 depinde de num� rul zonelor comandate. În cazul în care 
trebuie realizat un reglaj al temperaturii multizonal, avem la dispozi�ie trei instala�ii de reglaj diferite. 
Acestea comand�  � i alimenteaz�  arz� toarele respectiv ventilatorul de evacuare al aceluia� i sistem.  
  
 
P� r�i componente:    
 
- 1 buc. siguran��  principal� , 16 A 
- 1 buc. siguran��  - 1 A, pentru unitatea de comand�   
- 1 buc. siguran��  - 4 A / zon� , pentru arz� toarele zonelor  
- 1 buc. unitate de comand�  cu indicator   
- 1 buc. termostat electronic + sond�  neagr� / zon�  
- 1 buc. ceas digital programabil pe zi respectiv pe o s� pt� mân� , pentru toate zonele  
 
Aceste tablouri sunt livrate cu cablaje � i cu un caiet informativ; borna de leg� tur�  montat�  pe ele permite 
beneficiarului o racordare u�oar� , rapid� .  
 
La termostatul electronic al fiec� rui tablou se va racorda o sond�  neagr�  cu un cablu ecranat de 2x0,75 
mm2.  
Pe lâng�  respectarea celor descrise în prezentarea unit�� ii de reglaj trebuie efectuate opera�iile de mai jos:  
 
- sonda neagr�  se va amplasa la în� l�imea capului într-un loc unde nu este curent � i radia�ia este uniform� . 
- în cazul în care sonda neagr�  se monteaz�  pe perete, ea va fi izolat�  de perete, pentru c�  peretele rece 
disturb�  func�ionarea acesteia  
- pentru legarea sondei negre cu tabloul de reglaj poate fi utilizat�  un cablu ecranat cu lungimea de maxim 
100 m.  
- se va utiliza un suport al cablurilor în care sunt dou�  locuri (canale) separate pentru conductori sau 
cablurile se vor îndep� rta cât mai mult de cablurile de înalt�  tensiune.  
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SONDA NEAGR�   
 
 
 

 
 
 
 
UNITATE TRANSFORMATOR  SEPARA � IE � I PORNIRE MOTOR  
 
 
Rolul ei este protec�ia ventilatorului de evacuare a gazelor arse � i reglarea de la distan��  a func�ion� rii 
acestuia. Protec�ia tabloului de comand�  este de gradul IP65.  
 
P� r�i componente: 
- întrerup� tor principal cu comand�  manual�   
- protec�ie motor (împotriva tensiunii minime, supratensiune � i scurt circuit) 
- ventil electromagnetic  
 
M� rimea protec�iei variaz�  în func�ie de puterea ventilatorului montat.  
 
ATEN� IE!  Nu se va efectua nici o modificare la tabloul de reglaj � i la unitate transformator � i 
pornire motor f � r �  aprobarea firmei SOLENKO SRL.  
 
 
VENTILATORUL DE EVACUARE A GAZELOR ARSE   
 
Ventilatorul este pus în func�iune de un motor trifazic, tip IP55, tensiunea de alimentare 230/400 V.  
În func�ie de cantitatea produselor arderii ce trebuie evacuat�  din sistem pot fi utilizate dou�  tipuri de 
ventilatoare:   
  - motor HR 45 cu puterea P = 1,5 kW, sau  
  - motor A 45 cu puterea P = 4 kW. 
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Sonda neagr�  trebuie montat�  
obligatoriu la o în� l�ime de 1,5-2m de 
la sol, în loc expus radia�iilor directe � i 
lipsit de curen�i de aer.  

Amplasarea 
ideal�  a  
sondei 

Nord Sud Amplasare 
gre� it�  

Amplasare 
gre� it�  

Amplasare acceptabil�

Amplas. gre� it�

Amplasare ideal�  
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SCHEMA ELECTRIC �  DE PRINCIPIU AL SISTEMULUI RADIANT 

MULTIARZ � TOR TRIATHERM EUROLINE  
 
 
 
 

Tablou de distribu�ie care asigur�  protec�ia � i separarea 
între diferite circuite electrice.  

Separare nul 

Cablu ecranat 
2×0,75 mm2, max. 100 m

Sond�  negr� Tablou comand�   

Transformator 
separa� ie 

Tens. alimentare 
3 faze + p� m., 16 A 

Cablu 
3×1,5 mm2 

Cablu 
4×1,5 mm2 

Cablu 
4×2,5 mm2 

Cablu flexibil 

3×0,75 mm2 

Cablu flexibil 

3×0,75 mm2 

Unitate pornire 
motor 

Doz�  
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FUNC� IONAREA INSTALA � IEI   
 
 
 
1. Cuplarea întrerup� torului principal situat pe tabloul transformatorului de separa�ie.  
 
2. Prin aceasta întregul sistem va ajunge sub comanda tabloului de reglaj.  
 
3. Sonda neagr�  sesizeaz�  c�  temperatura este inferioar�  celei setate pe termostat. În acest moment 
instala�ia î� i începe func�ionarea conform urm� torului ciclu:  
 
3.1 – perioad�  de întârziere: 1 minut 
 
3.2 – începe alimentarea cu gaz ale arz� toarelor + sistemul verific�  starea ini�ial�  a regulatorului de 
presiune: t = 30 sec 
 
3.3 – porne� te ventilatorul de evacuare a gazelor arse  
 
3.4 – se creeaz�  depresiune în sistem, fapt sesizat de regulatoarele de gaz ale arz� toarelor care permit 
unit�� ii de reglaj � i siguran�� , incorporate în fiecare arz� tor, începerea ciclului de aprindere.  
 
În cazul în care aparatul nu sesizeaz�  flac� r�  în primele 10 secunde dup�  deschiderea ventilului 
electromagnetic (perioad�  de siguran�� ), cutia de comand�  semnalizeaz�  defect � i întrerupe alimentarea 
arz� torului de gaz.  
 
Observa�ie: în cazul defec�iunii unui singur arz� tor (aprindere nereu� it�  sau stingerea fl� c� rii în timpul 
func�ion� rii) numai acel arz� tor se decupleaz� , celelalte arz� toare func�ioneaz�  în continuare. Închiderea 
de siguran��  este în vigoare pân�  la începerea urm� torului ciclu de pornire, arz� torul cu func�ionare 
anormal�  încearc�  din nou aprinderea. 
Dac�  aceast�  închidere de siguran��  se repet�  de mai multe ori trebuie c� utat � i remediat defectul.  
 
4. În momentul în care temperatura atinge valoarea setat�  pe termostat, comanda efectueaz�  urm� toarele 
opera�ii:  
 
4.1 – arz� toarele vor fi oprite imediat  
 
4.2 – ventila�ie ulterioar� : 1-4 minute 
 
4.3 – se decupleaz�  ventilatorului de evacuare a gazelor arse  
 
Func�ionarea instala�iei este oprit�  pân�  când temperatura înc� perii nu necesit�  un nou ciclu de înc� lzire.. 
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CICLUL DE FUNC � IONARE AL TABLOURILOR DE COMAND �  

EUROLINE/HARMOLINE  
 

REGLAJ UNIZONAL  
 
Tabloul de reglaj al sistemelor EUROLINE/HARMOLINE este constituit din unitatea/ unit�� ile de 
comand�  � i termostatul/ termostatele electronice � i realizeaz�  temporizarea ciclului de func�ionare în 
modul urm� tor.  
 
Principiul de func�ionare a reglajului unizonal  
 

 
 
 
 
 
 

 
REGLAJ PRIN DOU �  SAU TREI ZONE   

 
Tablourile de reglaj � i unit�� ile de comand�  ale sistemelor EUROLINE/HARMOLINE sunt prev� zute cu 
termostate electronice � i realizeaz�  temporizarea ciclului de func�ionare în modul urm� tor.  
 
Principiul de func�ionare a reglajului cu dou�  sau trei zone  

 

A� teptare    KT1    TE1   P.D.         Înc� lzirea zonei            TE2          A� teptare 
 

1
ventilator de evacuare gaze arse 

0
1

Necesarul de c� ldur �                             
0 

1
Alimentarea arz� toarelor 

0
1

Înc� lzirea zonei                     0
 
KT1 – releul de temporizare al primei zone setat la 1 minut  
TE1 – 10 secunde înaintea pornirii ventilatorului de evacuare 
gaze arse  
TE2 – 4 minute înaintea opririi ventilatorului  
P.D. – întârzierea aprinderii arz� torului  
 

A� teptare  KT1   TE1  P.D.   Înc� lzire      KT2   TE1  P.D. Înc� lzire                         TE2      A� teptare 
 

Ventilator de evacuare
 

         Necesar de c� ldur �  

Alim. arz � toare 

Înc� lzirea zonei       
               

KT1 – releul temporizator al primei zone setat la 1 minut  
KT2 – releul temporizator al zonei a 2-a setat la 1 minut  
TE1 – 10 secunde înaintea pornirii ventilatorului  
TE2 – 4 minute înaintea opririi ventilatorului  
P.D. – întârzierea aprinderii arz� torului 
 

         Necesar de c� ldur �  

Alim. arz � toare 

Înc� lzirea zonei       
               

1.
 z

on
� 

2.
 z

on
� 

Înc� l. Înc� l. 

Înc� l. Înc� l. 
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REGLAJ PRIN ZONE MULTIPLE  
 
 
În cazul aplic� rii reglajului multizonal sistemul func�ioneaz�  pu�in diferit.  
 
Dac�  apare necesitatea înc� lzirii într-o zon� , în timp ce într-o alt�  zon�  deja func�ioneaz�  înc� lzirea, 
ventilatorul de evacuare � i toate arz� toarele zonei care este în func�iune se opresc imediat.  
 
Dup�  aceasta porne� te un ciclu normal de aprindere care va lua în considerare � i necesarul de c� ldur�  al 
noii zone.  
 
În schimb, dac�  func�ioneaz�  mai multe zone, oprirea unei zone nu influen�eaz�  restul zonelor, numai 
arz� toarele acestei singure zone se vor opri.  
 
 
 

7. AERUL NECESAR FUNC� ION� RII – AERISIREA  
 
 
Cantitatea aerului necesar func�ion� rii sistemului radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE depinde 
de structura sistemului.  
 
Pentru calcularea acestei cantit�� i se vor aduna cantit�� ile de aer necesare pentru func�ionarea fiec� rui 
arz� tor respectiv cantitatea aerului introdus�  prin capetele de ramur� .  
 
Tabelul con�ine datele necesare acestui calcul:   
 

ARZ� TOR / CAP� T RAMUR�  Necesarul de aer 
[m3/h] 

BRT 20 20 
BRT 30 30 
BRT 40 40 
Cap� t ramur�  cu arz� toare BRT 20         20 
Cap� t ramur�  cu arz� toare BRT 30 30 
Cap� t ramur�  cu arz� toare BRT 40 40 

 
De exemplu necesarul de aer al unui sistem cu 4 ramuri, dotat cu 3 buc. arz� toare BRT 30 în fiecare 
ramur�  este de (4x3x30)+(4x30), adic�  480 m3/h. 
  
Aerisirea înc� perii trebuie s�  corespund�  normelor în vigoare! 
 
 
 

8. PRODUSELE ARDERII  
 
 
Produsele arderii colectate de sistemul de evacuare vor fi îndep� rtate din înc� pere � i conduse în exterior 
printr-un tub de evacuare a gazelor arse cu ajutorul ventilatorului de evacuare gaze arse racordat la sistem.  
 
Aceasta poate fi realizat�  pe acoperi�  sau prin perete, dar tubul de evacuare nu poate fi mai lung de 10 m 
� i num� rul coturilor de 90o nu poate s�  fie mai mare de 4.  
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9. PUNEREA ÎN FUNC� IUNE 
 
Aceast�  opera�ie poate fi efectuat�  numai de personal specializat!  
 
Întâi se verific� : 
- presiunea gazului din re�ea  
- tipul gazului � i faptul c�  acesta corespunde cu tipul de gaz indicat pe pl� cu�a de timbru a instala�iei  
- existen�a declara�iei de montaj care certific�  cur�� enia � i etan� eitatea re�elei  
- alimentarea cu curent electric al tabloului de comand�  � i reglaj (monofazat, 230 V) respectiv al 
transformatorului ventilatorului de evacuare montat în tablou ( trifazat, 400 V)  
 
Dup�  aceasta:  
- se deschid ventilele de gaz de pe fiecare arz� tor al sistemului  
- se deschide robinetul de gaz 
- se cupleaz�  întrerup� torul principal al transformatorului montat în tablou  
- se pune sub tensiune tabloul de reglaj � i comand�   
- sistemul de comand�  trimite semnalul de pornire necesar func�ion� rii 
  
În cazul în care aceast�  ultim�  condi�ie nu este îndeplinit� , trebuie m� rit�  valoarea temperaturii dorite 
setat�  pe termostat, pân�  când nu sose� te semnal de pornire.  
 
Dup�  timpul de a� teptare de 1 minut arz� torul va fi pus sub tensiune (lumineaz�  becul galben).  
 
Arz� torul va începe s�  func�ioneze conform ciclului descris la pagina 11.  
 
- Trebuie verificat sensul de rota�ie al ventilatorului (prin observare).  
- Trebuie verificat�  rigiditatea corespunz� toare a suportului ventilatorului, respectiv fixarea ventilatorului 
de acesta prin intercalarea amortizoarelor de cauciuc (prin observare, prob� ).  
- Trebuie verificat�  presiunea gazului care alimenteaz�  arz� torul în amonte de reductorul de presiune 
(dac�  este necesar trebuie schimbat reductorul de presiune) � i presiunea în aval de duz�  (trebuie 
comparat�  cu valoarea dat�  în descrierea tehnic�  al arz� torului).  
- Trebuie verificat�  depresiunea în fiecare ramur�  cu ajutorul racordului pentru m� surarea presiunii 
gazului situat în aval de clapeta flutere. Se va regla � i fixa clapeta fluture în pozi�ia în care valoarea 
depresiunii în sistem cald este de 160 mmca.  
 
În cazul în care arz� torul nu-� i începe func�ionarea:  
 
Se va încerca din nou punerea în func�iune a sistemului prin decuplarea întrerup� torului principal al  
transformatorului, montat în tablou, iar dup�  20-30 secunde cuplarea lui din nou. (Prin aceasta sistemul 
reporne� te în modul mai sus prezentat).  
 
În cazul în care un arz� tor nu-� i începe func�ionarea lumineaz�  becul ro�u dar ventilatorul de evacuare 
func�ioneaz�  în continuare. Din aceast�  situa�ie arz� torul poate fi repornit prin repornirea sistemului.  
 
OPRIREA SISTEMULUI RADIANT MULTIARZ � TOR EUROLINE  
 
- Se decupleaz�  întrerup� torul principal al transformatorului montat în tablou.  
 
- În caz de oprire îndelungat�  se închide robinetul central de gaz.   
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1.  PROBA LA ÎNCEPUTUL SEZONULUI   pagina 46  
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1. PROBA LA ÎNCEPUTUL SEZONULUI  
 
 
Se încearc�  punerea în func�iune a aparatului pentru a se convinge de func�ionarea corespunz� toare ale 
arz� toarelor. De multe ori la începutul sezonului de înc� lzire arz� toarele se aprind greu. Dac�  dup�  câteva 
încerc� ri unul sau mai multe arz� toare nu se aprind se va apela la specialistul care a efectuat montarea/ 
instalarea.  
 
În scopul verific� rii func �ion� rii corecte se pot efectua trei probe:  
 
1. În cazul fiec� rui arz� tor al sistemului radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE – dac�  arz� torul 
    s-a aprins deja, se las�  s�  func�ioneze câteva minute, apoi se închide alimentarea cu gaz � i se va 
   deschide din nou dup�  6-8 secunde.  
     
 
    Arz� torul trebuie s�  se sting� , apoi dup�  cca. 20 secunde trebuie s�  înceap�  un nou ciclu de aprindere.  
 
2. Se las�  sistemului radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE s�  func�ioneze 3-4 minute, ca mai 
    sus, apoi se decupleaz�  întrerup� torul mic al ventilatorului de evacuare (3×16 A, în tabloul  
    transformatorului). În acest caz arz� toarele trebuie s�  se sting�  (lumineaz�  becul galben).   
  
 
3. Se las�  sistemului radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE 3-4 minute, ca mai sus, 
   apoi se închide robinetul central de gaz. Se a� teapt�  pân�  când la fiecare arz� tor dup�  reaprindere f� r�  
   succes (cca. 1 minut) lumineaz�  becul ro� u. Dup�  aceasta se deschide robinetul central de gaz � i se  
   decupleaz�  întrerup� torul principal situat în tabloul transformatorului, apoi dup�  30 secunde acesta se  
   cupleaz� . În acest moment sistemul reporne� te conform procedurii de pornire, becurile ro� ii nu pot  
   lumina.  
 
Se cur���  � i se umplu sifoanele tuburilor de evacuare a condensului (vezi evacuarea condensului la pagina 
26).  
 

2.  ÎNTRE� INEREA 
 
Pentru ca 
  
RANDAMENTUL – FUNC � IONAREA DE ÎNCREDERE – DURATA DE VIA ��  
 
al sistemului radiant multiarz� tor TRIATHERM EUROLINE s�  r� mâne optime, recomand� m ca cel pu�in 
o dat�  pe an (înaintea începerii sezonului de înc� lzire) aparatul s�  fie verificat de un specialist. Aceast�  
între�inere este obligatorie pe durata garan�iei.  
 
 
LUCR� RI DE ÎNTRE � INERE  
 
ÎNAINTEA ORIC� REI INTERVEN� II SISTEMUL RADIANT MULTIARZ � TOR TRIATHERM 
EUROLINE/HARMOLINE VA FI DECUPLAT DE LA RE� EAUA DE GAZ � I CEA ELECTRIC� ! 
 
Verificarea anual�  cuprinde: 
a) cur�� area sistemului de evacuare a condensului, 
b) verificarea tuburilor radiante � i dac�  este necesar cur�� irea lor,  
c) cur�� irea arz� toarelor � i a duzelor, 
d) efectuarea cur�� irii filtrelor de aer sau schimbarea lor  
e) verificarea ventilatorului de evacuare (motor, respectiv pale�i), 
f) golirea � i umplerea sifoanelor sistemului de evacuare a condensului  
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3. DEFEC� IUNI 
 
 

SIMPTOME CAUZE 
PROBABILE 

REMEDIERE 

Unitate de 
aprindere � i control 

al arderii 

Arz� tor � i ventilator 
de evacuare gaze 

arse 

  

 Arz� torul se aprinde 
dar dup�  un timp se 
stinge.  

Garnitur�  defect�  la 
racordurile tubului 
radiant. 

Tub obturat   par�ial.  
.       

Faza � i nulul sunt 
schimbate între ele. 

Se schimb�  
garniturile. 
 

Se cur���  interiorul 
tubului. 

Se verific�  racordarea 
electric� . 

Nu exist�  scânteie de 
înalt�  tensiune  

Ventilatorul de 
evacuare nu 
func�ioneaz� .  

Ventilatorul nu 
prime� te curent 
electric. 

Tensiunea este prea 
sc� zut� . 

Se arde siguran�a 
fuzibil� .  

 

Faza � i nulul sunt 
schimbate între ele.  

Se verific�  existen�a 
tensiunii. 
 

Se verific�    
tensiunea. 

Se schimb�  siguran�a, 
dup�  ce cauza 
defectului a fost 
identificat� . 

Se verific�  
racordarea. 

între electrod � i 
p� mânt. 

Ventilatorul de 
evacuare 
func�ioneaz�  normal. 

Electrod de aprindere 
pus la mas� . 

Conductor de înalt�  
tensiune pus la mas� . 
 
Electrod de aprindere  
murdar. 
 
Conductor de înalt�  
tensiune sau p� mânt 
racordat gre� it.  
 
Unitate de aprindere 
defect� . 

Se schimb�  
electrodul.  

Se schimb�  
electrodul.  
 
Se cur���  electrodul 
cu dizolvant.   
 
Se racordeaz�  corect 
conductorii. 
 
 
Se schimb� . 
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SIMPTOME  CAUZE 
PROBABILE 

DEFEC� IUNI 

Unitate de 
aprindere � i control 

al arderii  

Arz� tor � i ventilator 
evacuare gaze arse  

  

 Nu se aprinde din 
prima încercare. 

Robinetul de gaz al 
aparatului e închis. 

Conducta de gaz nu 
este cur�� at�  
corespunz� tor.  

Se deschide robinetul. 

 

Se cur���  conductele 
de gaz. 

 
 
 
Ciclul de aprindere 
porne� te normal, apar 
scânteile de înalt�   

Nu se aprinde nici 
dup�  mai multe 
încerc� ri. 

Filtru obturat în 
amonte de regulator 
de presiune. 

Duz�  obturat�  total 
sau par�ial.  

Duza nu este adaptat�  
la tipul de gaz. 

 

Ventil 
electromagnetic 
blocat în pozi�ie 
închis� . 

Se cur���  filtrul.   

 
 
Se cur���  duza. 

 

Se schimb�  duza 
conform tabelului din 
cartea tehnic� . 

Se schimb�  ventilul 
electromagnetic. 

tensiune între 
electrod � i p� mânt.  

Arz� torul se aprinde, 
dar dup�  4 secunde se 
stinge.  

Presiunea gazului 
prea mare. 

Duza nu este adaptat�  
la tipul de gaz.. 

 
Pozi�ie 
necorespunz� toare a 
electrodului de 
ionizare fa��  de 
arz� tor.  

P� mântarea tabloului 
de comand�  defect� .  

Tablou de comand�  
defect (reglajul 
fl � c� rii prea slab) 

Faza � i nulul sunt 
schimbate între ele.   

Conductorul neutru 
nu e la geopoten�ial. 

Se regleaz�  presiunea 
gazului.  

Se schimb�  duza 
conform tabelului din 
cartea tehnic� . 

Se pozi�ioneaz�  
corect electrodul.  

 

 

Se cur���  contactul.  

 

Se schimb�  unitatea. 

 

Se racordeaz�  corect 
conductorii.  

Se racordeaz�  corect 
conductorii. 
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4. PIESE DE SCHIMB 
 
 
 
 

DENUMIRE COD 

RV 0512 5004 Tablou de reglaj � i siguran��  RV 9424134 

VK4125A ventil electromagnetic dublu + regulator presiune tip Honeywell  9421061 

Senzor presiune aer tip Kromschroeder DL 50 E  9422015 

Unitate complet�  ventilator de evacuare tip HR 45  

Unitate complet�  ventilator de evacuare tip A 45   

Racord flexibil pentru intrare în ventilator tip HR45   

Racord flexibil pentru ie� ire din ventilator tip HR45   

Racord flexibil pentru intrare în ventilator tip A45   

Racord flexibil pentru ie� ire din ventilator tip A45   

Filtru aer 8430016 

Bec semnalizare (220 V – BA9S) 0074525 

Electrod de aprindere � i control al fl� c� rii prin ionizare  9412385 

 
 
  

 


